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1 Einleitung und Veranlassung

Die Gemeinde Ketsch plant die Sanierung einzelner Geb&udeabschnitte
(Bauabschnitt 1: Untergeschoss Lager, Tonraum und Toilettenraume sowie
Bauabschnitt 3: Obergeschoss naturwissenschaftlicher Bereich) in der Neuro-
ttschule, GartenstraBBe 31.

In dem Mitte der 1960-iger Jahre errichteten Gebaude sollen sukzessive Um-
strukturierungen und Erneuerungen im Ausbau und in der Gebaudetechnik
durchgefihrt werden.

Arbeiten im AuBenbereich (Dach und Fassade) sind nicht geplant.

Zur Uberpriifung der Schadstoffverhéltnisse in der Bestandsbebauung wurde
die Téniges GmbH durch die Gemeinde Ketsch, Hockenheimer Str.5, 68775
Ketsch, mit Schreiben vom 26.01.2017 (Posteingang 01.02.2017) beauftragt,
eine Bewertung von umwelt- und entsorgungsrelevanten Schadstoffen der
vom Umbau betroffenen Bauabschnitte 1 und 3 durchzufthren.

Dabei sollte die bestehende Bausubstanz im Ausbau des Gebdudes sowie
Bestandteile der Gebaudetechnik auf das mdgliche Vorliegen von schadstoff-
belasteten Baustoffen bewertet werden.

Weiterhin wird das schadstoffoezogene Vorgehen bei den UmbaumafBnah-
men unter Einhaltung der einschlagigen Vorschriften auf Grundlagen der Er-
gebnisse der Begehung vorgeschlagen.

Die Erkundung des Bodenaufbaus (Starke und Aufbau oberhalb der Betonbo-
denplatten) mit Hilfe von Kernbohrungen im Untergeschoss des Gebaudetrak-
tes wurde im Rahmen der Bausubstanzaufnahme veranlasst.

Die Bewertung der Rohbausubstanz hinsichtlich einer méglichen Verwertung /
Entsorgung, wie z. B. bei der Planung eines Rlckbaus zweckdienlich, ist fir
die geplante Sanierung und Umbau nicht erforderlich.

Die schadstoffbezogene visuelle Aufnahme von zentralen technischen Einrich-
tungen (Heizungs-, Wasser- und Abwasseranlage o. A.) wurde bereichsweise
durchgeflnhrt.

Eine Massenermittlung, auch nicht UberschlagsmaBig, ist nicht Inhalt der
durchgefiihrten Grundlagenermittlung.

Fir die Bearbeitung der Fragestellung wurden uns von Seiten des Auftragge-
bers Plane (Lageplane, Grundrisse) zur Verfligung gestellt.
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Alte Planunterlagen (Rohbaupléne, Lageplane, Schnitte) liegen dem planen-
den Architekten und dem Auftraggeber vor.

2 Quellen

Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Regelwerke (Auszug), giiltig
ist die jeweils neueste Fassung:

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Gesetz zur Férderung der Kreislaufwirtschaft und zur Sicherung der um-
weltvertraglichen Beseitigung von Abféllen, Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetz (KrW-/AbfG)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange,
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Gesetz Uber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte, Gerate-
und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

Verordnung Uber die Entsorgung polychlorierter Biphenyle, polychlorier-
ter Terphenyle und halogenierter Monomethyldiphenylmethane etc.,
PCB/PCT-Abfallverordnung (PCBAbfallV)

Verordnung Uber die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabféallen
und von bestimmten Bau- und Abbruchabfallen, Gewerbeabfallverord-
nung (GewAbfV)

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen,
Baustellenverordnung (BaustellV)

Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager, Deponieverordnung
(DepV)

Verordnung Uber die Nachweisflihrung bei der Entsorgung von Abféllen,
Nachweisverordnung (NachwV)

Verordnung tber Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von
Altholz, Altholzverordnung (AltholzV)

Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis, Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV)

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen, Gefahrstoffverordnung (Gef-
StoffV)
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[17]

[18]

[19]

[20]
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[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]
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Verordnung Uber den Schutz vor Schaden durch ionisierende Strahlen,
Strahlenschutzverordnung (StriSchV)

Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Mitteilung Nr. 23 ,Vollzugshil-
fe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfalle®

Ministerium fur Umwelt und Verkehr Baden-Wrttemberg: Vorlaufige Hin-
weise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial (RC-Erlass, ,Dihimann-
Erlass®)

QRB-Leitfaden ,Probenbehandlung®, QRB Qualitatssicherungssystem
Recycling-Baustoffe Baden-Wirttemberg e.V. - Arbeitskreis Fremduber-
wachung

Ministerium far Umwelt und Verkehr Baden-Wirttemberg: Zuordnung
von Abfallen zu Abfallarten aus Spiegeleintrdgen, Vorlaufige Vollzugs-
hinweise; Reihe Abfall, Heft 69

Handlungshilfe fir Entscheidungen Uber die Ablagerbarkeit von Abfallen
mit organischen Schadstoffen; Umweltministerium Baden-Wirttemberg
(2007); aktualisiert 05.2012

Leitfaden zum Umgang mit teerhaltigem StraBenaufbruch; Ministerium
fur Umwelt und Verkehr Baden-Wiirttemberg, Méarz 2010

Abbruchplanung — Eine Handlungshilfe fir Bauherren -, Landesanstalt
far Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg, Karlsru-
he, 2008

Technische Regeln Gefahrstoffe: TRGS 519 — ,Asbest: Abbruch-, Sanie-
rungs- und Instandhaltungsarbeiten“ (Ausg. 1/14)

Technische Regeln Gefahrstoffe: TRGS 521 — ,Abbruch-, Sanierungs-
und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle* (kiinstliche Mineral-
fasern, KMF)

Technische Regeln Gefahrstoffe: TRGS 524 — ,SchutzmaBnahmen bei
Tatigkeiten in kontaminierten Bereichen®

Technische Regeln Gefahrstoffe: TRGS 551 - ,Teer und andere
Pyrolyseprodukte aus organischem Material*

Technische Regel fur Gefahrstoffe: TRGS 905 — ,Verzeichnis krebser-
zeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe”

DGUV-Regel 101-004 (BGR 128) — ,Kontaminierte Bereiche“ Berufsge-
nossenschaftliche Regeln fir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
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[28] DIN 18007, Abbrucharbeiten, Begriffe, Verfahren, Anwendungsbereiche
[29] DIN 18299, Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art

[30] DIN 18459, Vergabe und Vertragsordnung fir Bauleistungen - Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV) -
Abbruch und Rlckbauarbeiten, Oktober 2006

Beschreibung des Geléandes und des Gebaudes
Gelandebeschreibung

Die Neurottschule in Ketsch liegt an der ,GartenstraBe 31, etwa 800 m nérd-
lich des Ortskerns von Ketsch (Anlage 1.1).

Gebaudebeschreibung
Das Gebaude ist mehrstdckig (UG, EG, OG) aufgebaut:

Aufgrund der Vielzahl an Raumen und Bereichen, die von den UmbaumaB-
nahmen nicht betroffen sind, wird auf eine detaillierte Gebaudebeschreibung
verzichtet.

Beschreibung der fur den Umbau relevanten Teile

Allgemeine Beschreibung Bauabschnitt 1 (Untergeschoss):

Die Fassade besteht aus gelben Sparverblendersteinen, Beton, Isolation (,Iso-
tex) Sperrputz sowie aus gelben Sparverblendersteinen bzw. Betonplatten
(Abb. 1, Abb. 5, Anlage 3).

In den Raumen ist die Decke abgehangt (Holz). Uber den Holzlatten sind
Akustikplatten vorhanden (Abb. 3, Abb. 4, Anlage 3).

Die Wande bestehen aus Betonplatten mit Farbanstrich (Abb. 5 bis Abb. 7,
Anlage 3). Zwischenwande im Bereich der Sanitarraume sind mit Verblender-
steinen gemauert (Abb. 8, Anlage 3).

Der Bodenaufbau wurde an zwei Punkten mit einem Diamantkernbohrer er-
kundet. Der Aufbau wurde bis zur Oberkante des Rohbaubetons aufgeschlos-
sen.
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Die Lage der Bohransatzpunkte ist in der Anlage 1.2 dokumentiert. Fotos der
Bohrkerne sind in der Anlage 3 (Abb. 13 bis Abb. 16, Anlage 3) einzusehen.

Der folgende Aufbau wurde festgestellt:

Tabelle 1: Liste der enthommenen Bohrkerne

Proben- Lage Aufbau mit Material
Nr.
Fliese mit Kleber 1 cm
BK 1 Toilettenraum Estrich 4 cm
Betonplatte >5cm
Gummibelag 0,3cm
Kleber
BK 2 Werkraum Gussasphalt 2cm
Trennpappe
Estrich 4 cm
Betonplatte >2cm

Allgemeine Beschreibung Bauabschnitt 3 (Obergeschoss):

In den Raumen ist die Decke abgehangt (Holz). Uber den Holzlatten wurde
keine lose aufgelegte Dammung festgestellt. Mdglicherweise sind Akustikplat-
ten vergleichbar zum Untergeschoss vorhanden (Abb. 17 bis Abb. 19, Anlage
3).

Die Wande bestehen aus Betonplatten mit Farbanstrich (Abb. 19, Anlage 3).
Die Zwischenwande bestehen aus Trockenbauelementen (tapezierte Span-
platten, Holzlattung Abb. 22 bis Abb. 24, Anlage 3) mit KMF-haltiger D&m-
mung (Abb. 24, Anlage 3, beprobungslose Zuordnung).

Der Bodenaufbau wurde nicht mit einem Diamantkernbohrer erkundet. In den
Raumen ist Uberwiegend ein alterer PVC-Boden verlegt (Abb. 20, Anlage 3).
In einem Raum (Physik) ist ein neuerer PVC-Bodenbelag vorhanden (Abb. 21,
Anlage 3).
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Allgemeine Beschreibung der Technik:

Die Aufnahme der Technik erfolgte ausschlieBlich hinsichtlich vermutlicher
Schadstoffflihrung einzelner verbauter Elemente.

Die Rohrleitungen zu den Heizkdrpern sind in den Rdumen nicht gedammt. In
der Zwischendecke im UG wurde eine papierkaschierte KMF-haltige Rohrlei-
tungsdammung festgestellt (Abb. 10, Anlage 3, beprobungslose Zuordnung)

Die Abwasserrohre bestehen bereichsweise aus Asbestzement (Abb. 9, Anla-
ge 3, beprobungslose Zuordnung).

Altere Kabelschottungen oder Brandschutzklappen, die ggf. asbesthaltig sind,
wurden nicht festgestellt.

In den weiteren Anlagenteilen der technischen Einrichtungen (Strom, Wasser,
Beleuchtung) wurden keine offensichtlichen Schadstoffe festgestellt.

4 Untersuchungsprogramm

Am 15.02.2017 erfolgte durch Herrn Wiilfers, Dipl.-Geologe, Biro Téniges
GmbH, im Rahmen einer ersten Begehung die Sichtung der Baustoffe und
Entnahme von Materialproben.

FUr die Beurteilung der Bausubstanzen wurden die in Tabelle 2 zusammenge-
stellten Proben enthommen.

In der folgenden Tabelle 2 ist neben den enthommenen Materialproben der
entsprechende Analytikumfang aufgefuhrt.

Tabelle 2: Liste der enthommenen Materialproben

Nr. Probebezeichnung und Entnahmestelle Analytik
Materialbeschreibung
1 P1 / Akustikplatte Zwischendecke UG KMF
2 P2 / Dehnfuge Werkraum UG PCB
3 P3 / Farbe grau Werkraum / Metallzargen / La- PCB
gerraum
4 P4 / Dehnfuge Zwischenwand / OG PCB
5 BK 2/ Gussasphalt Werkraum UG PAK

KMF  kinstliche Mineralfasern
PCB  polychlorierte Biphenyle
PAK  polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

A 17019/ stell01: Ketsch, GartenstraBe 31 / Neurottschule Seite 6



5

Toniges GmbH
Beratende Geologen
und Ingenieure
Sinsheim

Tel. 07261 9211-0
Fax 07261 9211-22

Laborergebnisse und Bewertung

Die Laborergebnisse zu der durchgeflihrten Beprobung an den Baumateria-
lien des Gebaudes sind in der folgenden Tabelle 3 aufgeflihrt. Das Ergebnis
der Einzelstoffanalysen und die Messmethoden sind in den Laborberichten
der Wessling GmbH in der Anlage 2 einzusehen.

Tabelle 3: Laborergebnisse

Probenbezeichnung Analytik | einstufungsrelevanter | Einstufung
Messbefund

P1 / Akustikplatte KMF 1-15 % KMF KMF-haltig

P2 / Dehnfuge PCB 1.710 mg/kg PCB PCB-haltig

P3 / Farbe grau PCB 4,43 mg/kg PCB PCB-haltig

P4 / Dehnfuge PCB 466 mg/kg PCB PCB-haltig

BK 2/ Gussasphalt PAK 35,6 mg/kg PAK Bitumengemisch

Aus gutachterlicher Sicht fallen beim Umbau asbesthaltige, KMF-haltige und
PCB-haltige Baustoffe an, flr dessen Umgang (Arbeitsschutz und Entsor-
gung) unter Kap. 6 gesonderte Empfehlungen zu berlcksichtigen sind.

Schadstoffbeaufschlagte Bauteile im Rohbau:

Eine nutzungsbedingte Verunreinigung der Rohbausubstanzen (Beton, Ver-
blendersteine etc.) ist wenig wahrscheinlich, so dass fur die Ausschreibung
der zu entsorgenden Bauschuttmaterialien Einheitspreise fir die Entsorgung
von Bauschutt der Kategorie ,Z 1“ gem. [16] eingeholt werden sollte (bepro-
bungslose Zuordnung).

Schadstoffbeaufschlagte Bauteile im Fassadenbereich:

Im Rahmen der Abbrucharbeiten im Bereich der Bristung und Fassade im
Untergeschoss, wird empfohlen das vorhandene Dammprodukt ,Isotex® bei
Ruckbau zu separieren und getrennt zu entsorgen.

Schadstoffbeaufschlagte Bauteile im Ausbau:
Béden
Der untersuchte Gussasphalt ist teerfrei (Probe 5). Bei bitumenhaltigen As-

phalt (PAK-Gehalt < 200 mg/kg) handelt es sich um einen Abfall, der dem Ab-
fallschlissel 17 03 02 ,Bitumengemische” zuzuordnen ist.
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Wénde

Die Dehnfugen zwischen den Betonelementen und Tlrzargen (im UG) bzw.
Trockenbauwéanden (im OG) sind PCB-haltig (AVV 17 09 02%, Probe 2 und 4).

Die graue Farbe hinter den Heizkdrpern (auf dem Beton), am Heizkérper und
an den Metallzargen im UG ist PCB-haltig (Probe 3). Bei Abfallen mit PCB-
Gehalten kleiner 50 mg/kg handelt es sich um ,nicht gefahrliche” Abfallarten.

Decken

Die vorhandenen Akustikplatten sind KMF-haltig (AVV 17 06 03*, Probe 1).

Falls im Bereich von nicht erkundeten Zwischendecken oder im Bereich von
Trockenbauwanden lose verbaute Dammung anféllt, ist diese ebenfalls als
KMF-haltig (KMF — beprobungslose Zuordnung) anzusehen. Dies betrifft spe-
ziell die partiell vorhandene lose vorhandene Dammung (oder Dammungsres-
te) in den Trockenbauwéanden im Obergeschoss.

Schadstoffbeaufschlagte Bauteile in der Technik:
Die partiell vorkommende Rohrisolation (papierkaschiert) ist KMF-haltig (be-
probungslose Zuordnung).

Die bereichsweise vorhandenen alten Abwasserleitungen aus den Sanitarbe-
reichen sind asbesthaltig (beprobungslose Zuordnung).
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Empfehlungen zum Umbau und der Entsorgung

Allgemeine Hinweise zum Umbau

Informationen bezlglich der Asbest-, PCB- und KMF-haltigen Baumaterialien
werden im Folgenden ausflhrlich beschrieben.

GemaB der ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder
Art“ [29] und ATV DIN 18459 ,Abbruch und Rickbauarbeiten* (VOB C, 2006,
[30]) sind die im Zuge einer Schadstoffsanierung einzuhaltenden Vorgehens-
weisen und SchutzmaBnahmen in der Ausschreibung der Umbau- und Sanie-
rungsarbeiten als ,Besondere Leistungen® zu beschreiben.

Die Sanierung von Schadstoffen erfolgt grundsatzlich auf der Basis der ein-
schlagigen Schutzvorschriften — am Objekt — insbesondere fir Asbest
(TRGS 519, [22]), KMF (TRGS 521, [23]), PCB (TRGS 905, [26]) sowie der
GefStoffV [13], die u. A. die Sachkunde und — mit der Anmeldung der Arbeiten
— das Erstellen eines Arbeitsplanes und den Einsatz eines Koordinators be-
dingen.

Das Entfernen der vorhandenen schadstoffhaltigen Baustoffe (Akustikplatten
der Deckenabhdngung, Dammwolle in Trockenbauwanden ggf. KMF-haltige
Dammung von Rohrleitungen) muss in jedem Fall vor weiteren zerstérenden
Arbeiten (Rickbau der Deckenabhangungskonstruktion oder von Rohren etc.)
erfolgen.

Dies betrifft auch die PCB-haltigen Dehnfugen, sofern hier Arbeiten durchge-
fihrt werden.

Bei Arbeiten an der Gebaudetechnik sind die asbesthaltigen Rohrleitungen
(Abwasser) méglichst zerstérungsfrei am Stlick zurlickzubauen.

Nach der Begehung des Gebaudes mit Aufnahme von potentiellen Schadstof-
fen wird fir die geplanten Anbau- und Sanierungsarbeiten eine Gefédhrdung
des eingesetzten Personals hauptséchlich durch

die inhalative Aufnahme von Asbest- und KMF-Fasern
die dermale Aufnahme von PCB-Partikeln und
durch den Absturz bei Arbeiten im Dachbereich

gesehen (Kap. 6.2 und 6.3).
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Hinweis zu den PCB haltigen Dehnfugen und Farben:

Auf Grundlage der Ergebnisse ist eine gesundheitsgefdhrdende Belastung der
Raumluft mit PCB nicht auszuschlieBen.

Die Messungen an den Materialproben dienen zunachst der Bestandsauf-
nahme. Flr den festgestellten Schadstoff PCB bestehen ausschlieBlich Hand-
lungsempfehlungen Uber die Ergebnisse der Belastung der Raumluft.

Aus gutachterlicher Sicht ist zu empfehlen, in einem zweiten Schritt festzustel-
len, ob die Raumluft ausgewahlter RGume (mind. exemplarische 3 Rdume) ei-
ne PCB-Belastung aufweist. Werden hierbei Messwerte < 300 ng PCB/m?3 Luft
festgestellt, ist die Vermutung einer gesundheitsschadlichen Raumluftbelas-
tung ausgeraumt.

Bei Messwerten zwischen 300 bis 3.000 ng PCB / m3 Luft sollte die (bekannte)
Quelle beseitigt werden. Bei Gehalten Uber 3.000 ng PCB / m3 Luft sollten
Kontrollanalysen und ggf. SanierungsmaBnahmen in Abstimmung mit den
Behdrden durchgefihrt werden.

Ruckbau von PCB- und KMF-haltigen Baustoffen

Die anfallenden KMF-Produkte sind als krebserzeugend (Kategorie 2) nach
TRGS 521 einzustufen. PCB- Produkte sind zusétzlich geman TRGS 905 als
erbgutschadigende und fortpflanzungsgefahrdende Stoffe einzustufen.

Damit verbunden ist beim Rickbau die Einhaltung besonderer SchutzmaB-
nahmen gem. Schutzstufe 2 der TRGS 521, im Einzelnen sind dies

organisatorische SchutzmaBnahmen (der Aushang einer Betriebsanweisung
nach §14 GefStoffV; die Unterweisung der Beschaftigten, die einer entspre-
chenden arbeitsmedizinischen Untersuchung unterzogen sein missen)

technische SchutzmaBnahmen (das Tragen von personlicher Schutzausris-
tung)

Neben den zur Entfernung der KMF-Produkte (Anl. 4 zur TRGS 521: Tab. 1a
Pkt. 4.1.2 — Arbeiten an Deckenbekleidungen und Unterdecken mit aufgeleg-
ten Dammplatten) gemaB Schutzstufe 1 geltenden MaBnahmen (Anl. 4 zur
TRGS 521, Tabelle 2), werden insbesondere fir die vorgesehenen Arbeiten
folgende weitere SchutzmaBnahmen vorgeschlagen:

Zu den Organisatorischen SchutzmaBnahmen gehért die Kennzeichnung
der Arbeitsbereiche mit KMF-Schadstoffen durch Verbotszeichen P06 ,Zutritt
fur Unbefugte verboten®.
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Toniges GmbH
Beratende Geologen
und Ingenieure
Sinsheim

Tel. 07261 9211-0
Fax 07261 9211-22

Die genutzten Raumlichkeiten der Bestandsbebauung sind durch Folienabde-
ckung im Bereich der Treppenhauser zu trennen bzw. zu schitzen.

Abfall, Verschnitt und lose Verpackungen sind in Behaltnissen (allseitig ge-
schlossene Folienverpackung) zu sammeln, wobei die Freisetzung von Faser-
stduben so gering wie moéglich zu halten ist.

Technische SchutzmaBnahmen bei Arbeiten zur Entfernung etwaiger PCB-
haltiger Dehnfugen (im Innenbereich, bei Rickbau von Rohbaubetonteilen):

Herstellung einer ausreichenden Raumbellftung

Technische SchutzmaBnahmen zur Entfernung etwaiger KMF-Dammung
KMF-Isolierung an Rohrleitungen:

Einsatz geeigneter Arbeitshilfen fir ,Arbeiten Uber Kopf* unter Beachtung der
hierflr geltenden Sicherheitsvorschriften

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz: als Atemschutzgerate sind partikelfiltrierende Halbmasken FFP3
geeignet

Schutzanzlge: Es sind staubdichte Schutzanziige vom Typ 5 zur Verfiigung
zu stellen und bei den Arbeiten zu tragen.

Schutzbrille bei Uberkopfarbeiten

Schutzhandschuhe und Schutzstiefel sind obligatorisch

Riickbau von asbesthaltigen Baustoffen

Flr die Arbeiten mit Asbest gelten die Regelungen der TRGS 519 [22].

Zusatzlich zu den SchutzmaBnahmen, die zur Demontage von PCB- und
KMF- haltigen Bauteilen genannt wurden, sind folgende besondere MaBnah-
men einzuhalten.
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Toniges GmbH
Beratende Geologen
und Ingenieure
Sinsheim

Tel. 07261 9211-0
Fax 07261 9211-22

Technische SchutzmaBnahmen zur Entfernung der asbesthaltigen Bauteile
(Asbestzementrohrleitungen):

partielle zerstdérungsfreie Demontage der AZ-Rohre (sofortiges Verpacken in
geeignete Behéltnisse noch im Arbeitsbereich ist erforderlich), Verbringung
der verpackten Abfalle nach unten (weitere Details siehe Kapitel 6.4)

Entsorgung von PCB-, KMF- und asbesthaltigen Baustoffen

Asbesthaltige Abfalle sind generell zu kennzeichnen (im Handel erhéltliche
Aufkleber), die Entsorgung erfolgt als asbesthaltiger, gefahrlicher Abfall un-
ter der Abfallschlissel.-Nr. (AVV) 170605*.

Die anfallenden KMF-Produkte sind als gefahrlicher Abfall unter der
AVV 170603* und gemaR den hierflr geltenden Bestimmungen schadlos zu
entsorgen.

Die PCB haltigen Dehnfugen sind als gefahrlicher Abfall unter der
AVV 170902* und gemaR den hierflr geltenden Bestimmungen schadlos zu
entsorgen.

Es wird fir alle vier Stoffgruppen ein Entsorgungsnachweis unter Einschaltung
der Sonderabfallagentur Baden-Wirttemberg (SAA) notwendig. Ggf. kann
Uber einen bestehenden Sammelentsorgungsnachweis entsorgt werden, ent-
sprechende Unterlagen sind dem Bauherren vorzulegen.

Die Entsorgung von geféhrlichen Abféllen unterliegt der Nachweisverordnung
(NachwV). Seit dem 01.04.2010 muss jeder Abfallerzeuger (z.B. Gemeinde
Ketsch als Eigentimer), Einsammler und Beférderer das Nachweisverfahren
elektronisch abwickeln (elektronisches Abfallnachweisverfahren, eANV). Bei
der Auswahl des Auftragnehmers ist zu prifen, dass dieser die fachliche und
technische Qualifikation besitzt, um alle fir die Entsorgung geféhrlicher Abfal-
le nétigen Schritte (auch fir den Abfallerzeuger) abzuwickeln.
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Sinsheim

Tel. 07261 9211-0
Fax 07261 9211-22

7 AbschlieBende Hinweise

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichsten Materialien, die in den Gebau-
den verbaut sind, kann bei der vorliegenden Erkundung kein Anspruch auf
Vollstandigkeit erwartet werden.

Die getroffenen Aussagen beziehen sich auf die durchgefihrten Untersu-
chungen. Die Untersuchung fand in Form von Begehungen mit gezielter Be-
gutachtung von schadstoffverdachtigen Materialien statt, die bei den Umbau-
maBnahmen betroffen sind.

Sollten sich im Zuge der UmbaumaBnahmen Auffalligkeiten im Hinblick auf
vorhandene, bisher jedoch noch nicht festgestellte Schadstoffe ergeben, sind
unbedingt entsprechende weitere Untersuchungen zu veranlassen.

Die Arbeiten haben bis dahin zu ruhen, insbesondere dann, wenn ein eindeu-
tiger Verdacht auf schadstoffhaltige oder gesundheitsgefahrdende Materialien
vorliegt.

J. Schén, Dipl.-Geol. G. Wilfers, Dipl.-Geol.

Verteiler:

Gemeinde Ketsch, Herr Keilbach, Hockenheimer Str. 5, 68775 Ketsch
Per Mail an: hans.keilbach@ketsch.de

3 Papierexemplare

Studio S F Architektur & Projektentwicklung, Herr Demeke, MelchiorstraBe 2, 68167 Mannheim
Per Mail an: d.demeke@studiosf.de
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ANLAGE 1

Lageplane 2 Plane
Anlage 1.1: Geographische Lage des Untersuchungsgebietes
Anlage 1.2: Lage von Bohrkernen und Probenahmepunkten
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Ketsch, Gartenstralie 31, Neurottschule
- Schadstofferkundung im Bestandsgebaude -
Geographische Lage des Untersuchungsgebietes

gezeichnet: G. Wilfers / 08.02.2017 Anlage-Nr.: 1.1

MaRstab: 1 :10.000 Projekt-Nr.: A 17019
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@  Probenahmepunkt

Kleines Feldlein 4 FON: 07261/9211-0
D-74889 Sinsheim FAX: 07261 /9211 - 22

Ketsch, Gartenstralie 31, Neurottschule
- Schadstofferkundung in der Bestandsbebauung -
Lage von Probenahmepunkten

gezeichnet: G. Wilfers / 16.02.2017 Anlage-Nr.: 1.2

MaRstab:  ohne MaRstab | projekt-Nr.. A 17019
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ANALYTIK

WESSLING GmbH. ImpexstraBe 5. 69190 Walldorf

TONIGES GmbH

Ingenieurgeologisches Biro

Herr Gerke Wiilfers

PLANUNG

== WESSLING

WESSLING GmbH

ImpexstraBe 5 - 69190 Walldorf

www.wessling.de

Prifbericht Nr.:

Auftrag Nr.:

Geschaftsfeld:

A hpartner:
Kleines Feldlein 4 repreenparner
. \ Durchwahl:
74889 Sinsheim _
Fax:
E-Mail:
Datum:
Prifbericht
Projekt: A17019 / Ketsch / GartenstraBe 31
Ihr Auftrag: vom 17.02.2017
Probeninformationen
Probenart Materialprobe, allgemein
Eingangsdatum 17.02.2017
Probenahmedatum 15.02.2017
Probenahme durch | Auftraggeber
Probenehmer Gerke Wiilfers
Auftrag Nr. CWA-01723-17
Untersuchungsergebnisse
. KMF-Bestimmung o Belastung mit KMF
Probe Nr. Probenbezeichnung im Faserprodukt Faservarietat (Schatzwert) in %
17-025278-01 |P1/Akkustikplatte  |ja KMF 1-15

Das Analysenergebnis bezieht sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe.

Die Dokumentation der Ergebnisse ist als Anlage beigefligt.
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Geschaftsfiihrer:
Julia WeBling, Florian WeBling
AG Steinfurt HRB 1953
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ANALYTIK PLANUNG —WESSLING

WESSLING GmbH
ImpexstraBe 5 - 69190 Walldorf
www.wessling.de

Priifbericht Nr.: CWA17-004305-1
Auftrag Nr.: CWA-01723-17
Datum: 22.02.2017

Abkiirzungen und Methoden ausfiihrender Standort

KMF-Bestimmung von Faserproduktproben

Charlotte Bethge

Master of Science Geowissenschaften
Sachverstandige Umwelt und Wasser

W,
N\,

L5

BN
I
RIAMS

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

VDI 3866 Blatt 5 mod.A Umweltanalytik Walldorf

Seite 2 von 2
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fahren befindet sich in der Urkundenanlage der DAKkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de AG Steinfurt HRB 1953
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG

WESSLING GmbH. ImpexstraBe 5. 69190 Walldorf

TONIGES GmbH
Ingenieurgeologisches Biro
Herr Gerke Wiilfers

Kleines Feldlein 4

74889 Sinsheim

Prufbericht

Projekt: A 17019 / Ketsch / GartenstraBe 31

== WESSLING

WESSLING GmbH
ImpexstraBe 5 - 69190 Walldorf
www.wessling.de

Geschaftsfeld: Umwelt

Ansprechpartner:  C. Bethge

Durchwahl: +49 6227 8 209 20
Fax: +49 6227 8 209 15
E-Mail: Charlotte.Bethge

@wessling.de

Prifbericht Nr. CWA17-004198-1 Auftrag Nr. CWA-01723-17 Datum 21.02.2017
Probe Nr. 17-025323-01
Eingangsdatum 17.02.2017
Bezeichnung BK 2/ Gussasphalt
Probenart Materialprobe, allgemein
Probenahme 15.02.2017
Probenahme durch Auftraggeber
Probenehmer Gerke Wilfers
ProbengefaB BG
Anzahl GefaBe 1
Untersuchungsbeginn 17.02.2017
Untersuchungsende 21.02.2017
Physikalische Untersuchung
Probe Nr. 17-025323-01
Bezeichnung BK 2 / Gussasphalt
Trockensubstanz Gew% OS |96,3
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Probe Nr. 17-025323-01
Bezeichnung BK 2 / Gussasphalt
Naphthalin mgkg TS |0.11
Acenaphthylen mgkg TS |<0.02
Acenaphthen mgkg TS |0.21
Fluoren mgkg TS |0.33
Phenanthren mgkg TS |43
Anthracen mgkg TS |11
Fluoranthen mgkg TS |74
Pyren mg/kg TS 4,7
Benzo(a)anthracen mgkg TS |2.5
Seite 1 von 3
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG —WESSLING
WESSLING GmbH
ImpexstraBe 5 - 69190 Walldorf
www.wessling.de
Prifbericht Nr. CWA17-004198-1 Auftrag Nr. CWA-01723-17 Datum 21.02.2017
Probe Nr. 17-025323-01
Chrysen mgkg TS |5.6
Benzo(b)fluoranthen mgkg TS |25
Benzo(k)fluoranthen mgkg TS 1,2
Benzo(a)pyren mgkg TS |23
Dibenz(ah)anthracen mgkg TS |0.36
Benzo(ghi)perylen mgkg TS |15
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgkg TS 1,5
Summe nachgewiesener PAK mgkg TS |35.6
Seite 2 von 3
\\\\\\\—///%;3_ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfiihrer:
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ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
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PLANUNG —WESSLING

WESSLING GmbH
ImpexstraBe 5 - 69190 Walldorf
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CWA17-004198-1

Auftrag Nr. CWA-01723-17 Datum 21.02.2017

Abkurzungen und Methoden
Trockenruckstand / Wassergehalt im Feststoff

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

ausflihrender Standort
DIN ISO 11465A Umweltanalytik Rhein-Main
DIN 38414 S23A Umweltanalytik Rhein-Main

oS Originalsubstanz
TS Trockensubstanz
( \ 4
Charlotte Bethge
Master of Science Geowissenschaften
Sachverstandige Umwelt und Wasser
Seite 3 von 3
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BERATUNG ANALYTIK

WESSLING GmbH. ImpexstraBe 5. 69190 Walldorf

TONIGES GmbH
Ingenieurgeologisches Biro
Herr Gerke Wiilfers

Kleines Feldlein 4

74889 Sinsheim

Prufbericht

PLANUNG

= WESSLING

WESSLING GmbH
ImpexstraBe 5 - 69190 Walldorf
www.wessling.de

Projekt: A 17019 / Ketsch / GartenstraBe 31

Geschaftsfeld:

Ansprechpartner:
Durchwahl:

Fax:

E-Mail:

Umwelt

C. Bethge
+49 6227 8209 20
+49 6227 8209 15

Charlotte.Bethge
@wessling.de

Akkreditierungsstelle ~ Messergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die uns vorliegenden Priifobjekte. Priifberichte dirfen

D-PL-14162-01-00

ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Prufbericht Nr. CWA17-004313-1 Auftrag Nr. CWA-01723-17 Datum 22.02.2017
Probe Nr. 17-025303-01 17-025303-02 17-025303-03
Eingangsdatum 17.02.2017 17.02.2017 17.02.2017
Bezeichnung P2 Dehnfuge P3/ Farbe grau P4 / Dehnfuge
Probenart Materlal_probe, Materlal_probe, Materlal_probe,
allgemein allgemein allgemein
Probenahme 15.02.2017 15.02.2017 15.02.2017
Probenahme durch Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber
Probenehmer Gerke Wilfers Gerke Wilfers Gerke Wiilfers
Probengefa BG BG BG
Anzahl GefaBe 1 1 1
Untersuchungsbeginn 17.02.2017 17.02.2017 17.02.2017
Untersuchungsende 22.02.2017 22.02.2017 22.02.2017
Seite 1 von 2
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WESSLING GmbH
ImpexstraBe 5 - 69190 Walldorf
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CWA17-004313-1 Auftrag Nr. CWA-01723-17 Datum 22.02.2017

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

Probe Nr. 17-025303-01 17-025303-02 17-025303-03
Bezeichnung P2 Dehnfuge P3 / Farbe grau P4 / Dehnfuge
PCB Nr. 28 mg/kg (OS] 884 0,91 87,6
PCB Nr. 52 mg/kg (OS] 571 <0,7 154
PCB Nr. 101 mg/kg (O 108 <0,7 87,8
PCB Nr. 118 mg/kg (OS] 70,9 <0,7 90,5
PCB Nr. 138 mg/kg (OS] 21,4 1,35 24 .4
PCB Nr. 153 mg/kg (OS] 23,9 1,06 15,1
PCB Nr. 180 mg/kg (OS] 30,5 1,11 5,95
Summe der 6 PCB mg/kg (O] 1.640 4,43 375
PCB gesamt (Summe 6 PCB x5) mg/kg 0s 8.200 22,2 1.880
Summe der 7 PCB mg/kg (O] 1.710 4,43 466
Abkirzungen und Methoden ausfiihrender Standort
Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN 15308A Umweltanalytik Walldort

(o) Originalsubstanz

Charlotte Bethge
Master of Science Geowissenschaften
Sachverstandige Umwelt und Wasser
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Fax (0 72 61) 92 11-22

Abbildung 2: Werkraum im Untergeschoss, Bauabschnitt 1
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Abbildung 3: Deckenabhingung, A IV - Holz
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Abbildung 4: Dammung in Zwischendecke
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Abbildung 5: Farbe auf Heizkorper, Beton der Briistung und Tiirrahmen

Abbildung 6: Betonwand
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Tel. (07261)92 11-0
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Abbildung 7: Dehnfuge, Holzzarge (A IV — Holz), Gummibelag

Abbildung 8: Dehnfuge, Metallzarge mit grauer Farbe, Ziegelmauerwerk
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15/02/2017 14%10

Abbildung 9: Abwasserrohr, AZ-Elemente (asbesthaltig, beprobungslose Zuordnung)

15/02/2017

Abbildung 10: papierkaschierte Rohrleitungsdimmung (KMF-haltig, beprobungslose Zuordnung)
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Abbildung 11: Lage Bohrkern 1, Toilette

Abbildung 12: Lage Bohrkern 2, Werkraum
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Abbildung 13: Bohrkern 1, Toilettenbereich

Abbildung 14: Detailbild Bohrkern 1
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Abbildung 16: Detailbilder Bohrkern 2, Gussasphalt
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Abbildung 17: Deckenverkleidung 2. OG, A IV-Holz
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Abbildung 18: Zwischendecke gedffnet, ohne Ddmmung
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Abbildung 19: Winde, Trockenbau (links) und massive Betonwand (rechts)

Abbildung 20: PVC - Bodenbelag
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Abbildung 21: PVC-Bodenbelag

Abbildung 22: Trockenbauzwischenwand, Spanplatten, Holzlattung
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P4/
Dehnfuge

Abbildung 23: Trockenbauzwischenwand, Dehnfuge

Abbildung 24: Trockenbauzwischenwand, Spanplatten, Dimmung (KMF-haltig, beprobungslose Zuordnung)
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Abbildung 25: Spanplatte im Briistungsbereich hinter den Heizkorpern



