
3

4

2

1

Abstellraum

Vorraum

Geräte

Umkleide

Dusche

Dusche

Geräte

Umkleide

Eingang  Sportler

WC behindertDusche

Umkleide

LehrerLehrer

WC

Sani.-Raum

Abbruch Holzwände

14 Stg.
167/30

21 Stg.
168/33

4.0.8
Nebenraum Musik
F:29,44m²
B:Kunststoff
D:Abgehängte Bekleidung, sonstiges

1.0.6
Werkraum  I
F:79,75m²
B:Linoleum
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

1.0.7
Werkraum  II
F:82,27m²
B:Linoleum
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

1.0.5
Maschinenraum
F:52,58m²
B:Linoleum
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

1.0.1
Treppenraum 
F:40,95m²
B:Betonwerkstein
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

Oberlicht
BRH=2,28  m (OK FFB)

BRH=0,75  m (OK FFB)

1.0.3
WC-M
F:10,65m²
B:Fliesen
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

1.0.4
Putzraum 
F:1,80m²
B:Fliesen
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

Oberlicht
BRH=2,28  m (OK FFB)

BRH=0,75  m (OK FFB)

2.0.2
Lernbüro
F:191,55m²
B:Kautschuk
D:Akustik-Rasterdecke/ F30

Zugang
Kriechkeller

Zugang Kriechkeller

21 Stg.
168/33

Oberlicht
BRH=2,28  m (OK FFB)

Zugang Kriechkeller

Oberlicht
BRH=2,28  m (OK FFB)

21 Stg.
168/33

4.0.6
Musiksaal 2
F:82,36m²
B:Kunststoff
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

BRH=0,75  m (OK FFB)

Oberlicht
BRH=2,28  m (OK FFB)

BRH=1,52  m 
(OK FFB)

BRH=0,75  m (OK FFB)

21 Stg.
168/33

BRH=0,75  m (OK FFB)

Oberlicht
BRH=2,28  m (OK FFB)

BRH=0,75  m (OK FFB)

Zugang Kriechkeller

Zugang Kriechkeller

BRH=1,00  m (OK FFB)

-3,67

Oberlicht
BRH=2,32  m (OK FFB)

-4,27

Oberlicht
BRH=2,92  m (OK FFB)

-3,08

-3,08

Oberlicht
BRH=1,77  m (OK FFB)

Oberlicht
BRH=1,77  m (OK FFB)

-3,01

-3,01

18 Stg.
167/33

-4,57

-4,57

-3,08
-3,08

-3,08

-3,48

-4,57

Kamin
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2.0.1
Treppenraum 
F:20,20m²
B:Betonwerkstein
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

3.0.2
Lernbüro
F:190,85m²
B:Kautschuk
D:Akustik-Rasterdecke/ F30

M
S
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 S
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/ F
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0 
V

er
kl

ei
de

t

5.0.2
Lernbüro
F:190,12m²
B:Kautschuk
D:Akustik-Rasterdecke/  F30

M
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e
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1,87 32 1,98 50 1,98 50 1,98 50 1,24 7 30 5,62 1,98 48 1,80 48 1,98 48 1,80 30 
5 

20,84 

37 15,34 1,62 2,01 1,62 40 55 8,23 55 40 1,62 2,01 1,62 10,13 1,62 2,01 1,62 9,37 37 9,30 

37  
4,49  

37  
4,68  

37  
4,68  

37  
4,46  

37  
9,73  

37  
4,46  

37  
9,77  

20  
14,34  

24  

37 1,98 48 1,80 48 1,98 48 1,80 7 30 5,25 37 1,98 48 1,80 48 1,98 48 1,80 30 1,25 25 

1,04 1,08 1,98 48 1,80 48 1,98 48 1,80 7 30 5,25 37 1,98 48 1,80 48 1,98 48 1,80 

1,82 30 9,00 37 5,25 37 6,72 2,65 

37 9,00 37 5,25 37 9,00 30 1,50 

7 2 37 9,00 37 2,48 30 2,48 30 7 9,00 64 1,25 25 

46 24,63 

37 9,00 37 5,25 37 9,00 30 

9,53 15,22 

30 9,00 30 2 25 6,62 18 5,04 14 1,00 
27 

1,01 
14 

6,51 25 3,02 49 5,13 37 

2 
37 9,00 37 5,25 30 9,07 30 1,50 

30 9,00 37 5,25 30 9,07 37 

10,94 15,22 5 20,84 

4.0.7
Musiksaal
F:129,16m²
B:Kunststoff
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

-3,31
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DIN 18095
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F-30 -Decke DIN 4102
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DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

NA

NA

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095
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T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

Wand auf F-90 
ertüchtigen
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22 Stg 17/29

22 Stg 17/29

22 Stg 17/29

22 Stg 17/29

22 Stg 17/29

25,92 1

1

22

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

Wand F-90 

BRH=1,52  m 
(OK FFB)

BRH=1,52  m 
(OK  FFB)

BRH=1,52  m 
(OK  FFB)

BRH=1,52  m 
(OK  FFB)

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095
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22 Stg 17/29

LW  100

LW  100

LW  100

LW  100

LW  100

1,452m

1,499m

Lernbereich 1
F:81,35m²
B:Estrich
D:Holzwerkstoff

Lernbereich 2
F:81,44m²
B:Estrich
D:Holzwerkstoff

1.0.2
WC-J
F:10,65m²
B:Fliesen
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

3x Röhrenradiator

Abbruch der vorhandenen 

Brüstung bis  auf ca.  90 cm

ca.  BRH=1,025 m (OK  FFB)

Glastür/

T30-RS

HZK-Verkeidung
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ID: Calciumsilikatplatten/ 5  cm

ID: Calciumsilikatplatten/ 5  cm

ID
: 
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m

HZK-Verkeidung

HZK-Verkeidung HZK-Verkeidung

ID Brüstung:  Calciumsilikatplatten/ 5  cm

3x Röhrenradiator

ID Brüstung:  Calciumsilikatplatten/ 5  cm

LW  100

ID  Brüstung: Calciumsilikat-
platten/ 5 cmca.  BRH=1,025 m  (OK FFB)

Lüftungsschlitze
Fensterbank

ID: Calciumsilikatplatten/ 5 cm

F90 Brandabschnitt  

zum TRH

WD Ø  400

ACHSE +2,05  OK FFB

WD Ø  400

ACHSE +0,765  OK FFB

Oberlicht
BRH=2,28  m (OK FFB)

Verkleidung

Lüftungsgerät h=2,2m

WD Ø  400

ACHSE +2,05  OK FFB

WD Ø  400

ACHSE +0,765  OK FFB

ca. BRH=1,03 m (OK FFB)

2 X  WD E  Ø 200

OK=  UK Decke F30

+ 2,775  m OK FFB

120/ 20 UK -60
                 

2x 15/ 15 UK -332
                UK -267
                 

60/ 20 UK -60
                 

2x 15/ 15 UK -332
                UK -267
                 

10/10 UK-39
                 

2x 20/ 20 UK -332
                UK -282
                 

80/30  UK -39
                 2x 10/ 20 UK -332

                UK -282
                 

60/ 20 UK -60
                 2x 15/ 15 UK -332
                UK -267
                 

120/ 20 UK -60
                 

2x 15/ 15 UK -332
                UK -267
                 

WD E  400/100

OK=  UK Decke F30

+ 2,775  m OK FFB

80
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0 
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K 
-3
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2x
 1
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 2
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32
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WD Ø  400

ACHSE +2,05  OK FFB

WD Ø  400

ACHSE +0,765  OK FFB

WD Ø  400

ACHSE +2,05  OK FFB

WD Ø  400

ACHSE +0,765  OK FFB

2 X  WD E  Ø 200

OK=  UK Decke F30

+ 2,775  m OK FFB

60/ 20 UK -60
                 2x 15/ 15 UK -332
                UK -267
                 

80
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WD Ø  400

ACHSE +2,05  OK FFB

WD Ø  400

ACHSE +0,765  OK FFB

WD Ø  400

ACHSE +2,05  OK FFB

WD Ø  400

ACHSE +0,765  OK FFB

WD Ø  400

ACHSE +2,05  OK FFB

WD Ø  400

ACHSE +0,765  OK FFB

WD Ø  400

ACHSE +2,05  OK FFB

WD Ø  400

ACHSE +0,765  OK FFB

2 X  WD E  Ø 200

OK=  UK Decke F30

+ 2,775  m OK FFB

2 X  WD E  Ø 200

OK=  UK Decke F30

+ 2,775  m OK FFB

2 X  WD E  Ø 200

OK=  UK Decke F30

+ 2,775  m OK FFB

2 X  WD E  Ø 200

OK=  UK Decke F30

+ 2,775  m OK FFB

3x Röhrenradiator

3x Röhrenradiator

ID: Calciumsilikatplatten/ 5  cm
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: 

C
a

lc
iu

m
s
il
ik

a
tp

la
tt

e
n

/ 5
 c

m

ID: Calciumsilikatplatten/ 5  cm
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LW  100
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6

BRH=0,75 m (OK FFB)

Glastür/

T30-RS

ca.  BRH=1,03 m (OK  FFB)

12
/ 2

0 

6  Stg.
ca.1715/26

Platte zur 
Verkleidung 
der Wanne

Oberlicht
BRH=2,28  m (OK FFB)

5.0.3
Lehrerbüro
F:22,40m²
B:Kautschuk
D:Akustik-Rasterdecke/  F30

LW  100

4.0.8.1
Lager
F:61,93m²
B:Kunststoff
D:Abgehängte Bekleidung, sonstiges

4.0.8.2
Lager
F:13,45m²
B:Kunststoff
D:Abgehängte Bekleidung, sonstiges

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095
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Schließen bestehender
Durchführungen in F90 FB

S
ch

lie
ß

en
 b

e
st

e
h

e
n

d
e

r
D

ur
ch

fü
hr

un
ge

n
 in

 F
90

 F
B

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

Durchbrüche

Ni
ch

tb
re

nn
ba

re
 B

au
st

of
fe 

A 
(D

IN
 4

10
2)

DurchbrücheDurchbrüche
Loch in der Decke

Nich
tbr

en
nb

are
 Bau

sto
ffe 

A (D
IN 

41
02

)

S
ch

lie
ß

en
 b

e
st

e
h

e
n

d
e

r
D

ur
ch

fü
hr

un
ge

n
 in

 F
90

 F
B

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

Ni
ch

tbr
en

nb
ar

e 
Ba

us
to

ffe
 A

 (D
IN

 4
10

2)

Nich
tbr

en
nb

are
 Bau

sto
ffe 

A (D
IN 

41
02

)

S
ch

lie
ß

en
 b

e
st

e
h

e
n

d
e

r
D

ur
ch

fü
hr

un
ge

n
 in

 F
90

 F
B

Schließen bestehender
Durchführungen in F90 FB

Durchbrüche
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EL VT

Schließen bestehender
Durchführungen in F90 FB

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

Schließen bestehender
Durchführungen in F90 FB

S
ch

lie
ß

en
 b

e
st

e
h

e
n

d
e

r
D

ur
ch

fü
hr

un
ge

n
 in

 F
90

 F
B

ELT UV F30 abtrennen
ELT UV F30 abtrennen

ELT UV F30 abtrennen

ELT UV F30 abtrennen

ELT UV F30 abtrennen

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

Sichtverbindung

N
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2.0.3
Lehrerbüro 2
F:22,00m²
B:Kautschuk
D:Akustik-Rasterdecke/ F30

1
,8

5
 

Lehrerbüro I
22,38m²
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Glastür:

1.035/ 2,10 m

BD  (S)

50x50

Bodenschlitz  25 x 270 cm

ID Brüstung:  Calciumsilikatplatten/ 5  cm 10
/ 3

0 

Glastrennwand

WD E  400/100

OK=  UK Decke F30

+ 2,775  m OK FFB

Holzdecke

BS-Verglasung  oder 
BS-Rolladen außen

F 30 Decke DIN 4102

Durchführungen in 
F30 - feuerhemmend (fh)

Durchführungen in
F90 - feuerbeständig (fb)

Durchführungen in
F60 - hochfeuerhemmend (hf)

Abbruch Fenster

Schließen bestehender
Durchführungen in F90 FB

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095
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B
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H
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F

B
)

ELA / AMOK + BMZ
7,8  m²

SI. BEL.
7,2  m²

EDV
7,2  m²

3,00 125 3,27 125 3,00 

9,52 

Flur
20,0 m²

F-90 -Decke DIN 4102

LAGER 
HORT + KERNZEIT
71,1 m²

-3,08

7,
47
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B
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6.0.1
Fahrradkeller
F:317,90m²
B:Estrich
D:abgh.  GK-Decke

6.0.4
Lagerraum
F:88,39m²
B:Estrich
D:abgh.  GK-Decke

6.0.5
Lagerraum I
F:88,97m²
B:Estrich
D:abgh.  GK-Decke

6.0.6
Putz-/Mittelraum
F:44,10m²
B:Estrich
D:abgh.  GK-Decke

6.0.2b
Flur II
F:73,56m²
B:Betonwerkstein
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

6.0.3
Heizraum
F:93,27m²
B:Estrich
D:abgh.  GK-Decke

6.0.2d
Lager
F:9,71m²
B:Estrich
D:abgh.  GK-Decke

6.0.2e
Lager
F:7,65m²
B:Estrich
D:abgh.  GK-Decke

6.0.2a
Flur I
F:58,28m²
B:Betonwerkstein
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

6.0.2c
Elektroraum
F:21,79m²
B:Estrich
D:abgh.  GK-Decke

Abbruch
Trafostationen

Abbruch
Stufe, Podest
und Tür

Abbruch
Öffnung

F-30 -D
eck

e D
IN

 4102

F-
30

 -D
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ke
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 4

10
2

1,19 1,01 2,05 1,01 2,45 1,01 80 

Abbruch Holzwände

21 Stg.
168/33

1.0.6
Werkraum I
F:79,75m²
B:Linoleum
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

1.0.7
Werkraum II
F:82,27m²
B:Linoleum
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

1.0.5
Maschinenraum
F:52,58m²
B:Linoleum
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

1.0.1
Treppenraum 
F:40,95m²
B:Betonwerkstein
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

Oberlicht
BRH=2,28 m (OK FFB)

BRH=0,75 m (OK FFB)

1.0.3
WC-M
F:10,65m²
B:Fliesen
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

1.0.4
Putzraum 
F:1,80m²
B:Fliesen
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

Oberlicht
BRH=2,28 m (OK FFB)

BRH=0,75 m (OK FFB)

2.0.2
Lernbüro
F:191,55m²
B:Kautschuk
D:Akustik-Rasterdecke/ F30

Zugang
Kriechkeller

Zugang Kriechkeller

Zugang Kriechkeller
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-3,54-3,54-3,54

-3,54

-3,54-3,54

Schachtdeckel
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2.0.1
Treppenraum 
F:20,20m²
B:Betonwerkstein
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

1,62 2,01 1,62 40 55 8,23 55 40 1,62 2,01 1,62 10,13 1,62 2,01 1,62 9,37 37 9,30 
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T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

NA

22 Stg 17/29

22 Stg 17/29

1

2

BRH=1,52 m 
(OK FFB)

BRH=1,52 m 
(OK FFB)

BRH=1,52 m 
(OK FFB)

LW 100

1,452m

1,499m

Lernbereich 1
F:81,35m²
B:Estrich
D:Holzwerkstoff

Lernbereich 2
F:81,44m²
B:Estrich
D:Holzwerkstoff

1.0.2
WC-J
F:10,65m²
B:Fliesen
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

ID Brüstung: Calciumsilikat-
platten/ 5 cmca. BRH=1,025 m (OK FFB)

Lüftungsschlitze
Fensterbank

ID: Calciumsilikatplatten/ 5 cm

F90 Brandabschnitt 
zum TRH

Oberlicht
BRH=2,28 m (OK FFB)

Verkleidung
Lüftungsgerät h=2,2m

ca. BRH=1,03 m (OK FFB)

2 X WD E Ø 200
OK= UK Decke F30
+ 2,775 m OK FFB

120/ 20 UK -60
                 

2x 15/ 15 UK -332
                UK -267
                 

60/ 20 UK -60
                 

2x 15/ 15 UK -332
                UK -267
                 

10/10 UK-39
                 

2x 20/ 20 UK -332
                UK -282
                 

80/30  UK -39
                 2x 10/ 20 UK -332

                UK -282
                 

60/ 20 UK -60
                 2x 15/ 15 UK -332
                UK -267
                 

120/ 20 UK -60
                 

2x 15/ 15 UK -332
                UK -267
                 

WD Ø 400
ACHSE +2,05 OK FFB

WD Ø 400
ACHSE +0,765 OK FFB

WD Ø 400
ACHSE +2,05 OK FFB

WD Ø 400
ACHSE +0,765 OK FFB

2 X WD E Ø 200
OK= UK Decke F30
+ 2,775 m OK FFB
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LW 100

BRH=0,75 m (OK FFB)

12
/ 2

0 

6 Stg.
ca.1715/26

Platte zur 
Verkleidung 
der Wanne

Oberlicht
BRH=2,28 m (OK FFB)

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095
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EL VT

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

ELT UV F30 abtrennen
ELT UV F30 abtrennen

Sichtverbindung
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NA
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2.0.3
Lehrerbüro 2
F:22,00m²
B:Kautschuk
D:Akustik-Rasterdecke/ F30
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ÄNDERUNGEN

01.

BEZEICHNUNG INDEXGEZ.DATUM

02.

03.

04.

05.

NR.

06.

07.

PROJEKT
1501 KET
Umbau und Sanierung 
der Neurottschule
Gartenstraße 31
68775 Ketsch

BAUHERR
Gemeinde Ketsch
Hockenheimer Straße 5
68775 Ketsch

09.

10.

11.

08.

SÄMTLICHE MASZE SIND VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH VORORT 
ZU PRÜFEN UND MIT DEN MASZEN ANDERER PLÄNE ZU VERGLEICHEN. EBENSO 
SIND SÄMTLICHE PLÄNE MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS UND DER ANDEREN 
FACHINGENIEURE AUF ÜBERSEINSTIMMUNG ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND 
UMGEHEND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN!

SÄMTLICHE TÜR-/ UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN.
HÖHEN DER UNTERZÜGE SIND SIND AB UK DECKE ANGEGEBEN.

Grundriss GG 02.3

N

Werkplanung

+/- 0,00 OKFFB = + 103,68 müNN

PROJEKT

KET 1501

LPH

WP

PLANNUMMER

02.3

PLANART

GR

PLANGRÖSSE

1409 x 841

INDEXDATUM

23.04.2020

MASSSTAB

1:50

LEGENDE

Neu

Bestand

Anmerkung T30-RS:
Evtl. Anarbeiten + 
Rücksprache mit Bauleitung!

Anmerkung TD:
Exakte Türmasse sind vom 
AN. vor Ort aufzumessen!

Abbruch

Tür Bestand

Tür Sanierung

Tür Neu

Vermerk offener Punkt

F-30 -Decke DIN 4102

Nichtbrennbare Unterdecken
 A1/A2 (DIN 4102)

Brandüberschlag - 
F30 Decke

Brandüberschlag 
noch zu klären 

Rauchschürze EN 12101-1 Notausgang / Rettungsweg

Rauchableitungsöffnungen

Durchführungen in 
F30 - feuerhemmend (fh)

Durchführungen in
F90 - feuerbeständig (fb)

Durchführungen in
F60 - hochfeuerhemmend (hf)

F-90 -Decke DIN 4102

Staubschutzwand

Boden schützen

Unterdecken Türen

Durchführungen

Brandschutz
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