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ÄNDERUNGEN

01.

BEZEICHNUNG INDEXGEZ.DATUM

02.

03.

04.

05.

NR.

06.

07.

PROJEKT
1501 KET
Umbau und Sanierung 
der Neurottschule
Gartenstraße 31
68775 Ketsch

BAUHERR
Gemeinde Ketsch
Hockenheimer Straße 5
68775 Ketsch

09.

10.

11.

08.

SÄMTLICHE MASZE SIND VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH VORORT 
ZU PRÜFEN UND MIT DEN MASZEN ANDERER PLÄNE ZU VERGLEICHEN. EBENSO 
SIND SÄMTLICHE PLÄNE MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS UND DER ANDEREN 
FACHINGENIEURE AUF ÜBERSEINSTIMMUNG ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND 
UMGEHEND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN!

SÄMTLICHE TÜR-/ UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN.
HÖHEN DER UNTERZÜGE SIND SIND AB UK DECKE ANGEGEBEN.

Umbau GG LA 3 N

Werkplanung

+/- 0,00 OKFFB = + 103,68 müNN

PROJEKT

KET 1501

LPH

WP

PLANNUMMER

LA 3b

PLANART

GR

PLANGRÖSSE

A1

INDEXMASSSTAB

1:50

DATUM

01.07.2020

LEGENDE

Neu

Bestand

Abbruch

Vermerk offener Punkt Notausgang / Rettungsweg

Staubschutzwand

Boden schützen

Umkleide

Bodenschlitz 25 x 270 cm

12
/ 2

0 

Glaswand

WD E 400/100
OK= UK Decke F30
+ 2,775 m OK FFB

WD E 400/100
OK= UK Decke F30
+ 2,775 m OK FFB

Glastür:
1.035/ 2,10 m

21

LW 100

Zugang Kriechkeller

5.0.2
Lernbüro
F:190,12m²
B:Kautschuk
D:Akustik-Rasterdecke/ F30

5.0.1
Treppenraum 
F:20,21m²
B:Betonwerkstein
D:Abgehängte Bekleidung, Holz

T30-RS
DIN 4102
DIN 18095

NA

22 Stg 17/29

LW 100

WD Ø 400
ACHSE +2,05 OK FFB

WD Ø 400
ACHSE +0,765 OK FFB

WD Ø 400
ACHSE +2,05 OK FFB

WD Ø 400
ACHSE +0,765 OK FFB

2 X WD E Ø 200
OK= UK Decke F30
+ 2,775 m OK FFB

3x Röhrenradiator

3x Röhrenradiator

ID: Calciumsilikatplatten/ 5 cm
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ID: Calciumsilikatplatten/ 5 cm
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5.0.3
Lehrerbüro
F:23,11m²
B:Kautschuk
D:Akustik-Rasterdecke/ F30

LW 100

Glastür/
T30-RS

Glastür/
T30-RS

WD E 400/100
OK= UK Decke F30
+ 2,775 m OK FFB

Lernraum 1
40 Sitzpl.

24
 

4,
64

 
30

 
9,

15
 

30
 

30
 

4,
27

 
12

5
4,

70
5

5 
30

 

55
 

86
 

20
 

1,
20

 
20

 
86

 
40

 
12

5

1,
02

 
1,

40
 

96
 

-3,54-3,54-3,54

-3,54

F90 Brandabschnitt 
zum TRH

BRH=1,52 m 
(OK FFB)
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Lernraum 2
20 Sitzpl.
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Oberlicht
BRH=2,28 m (OK FFB)

BRH=0,75 m (OK FFB)

BRH=0,75 m (OK FFB)

37 5,25 37 8,95 5 
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ID Brüstung: Calciumsilikatplatten/ 5 cm

ID Brüstung: Calciumsilikatplatten/ 5 cm

Trennwand (F90):
- HPL-Bekleidung, 10 mm
- Alu-/ Holzunterkonstruktion, 35 mm
- 2-fach Beplankung Gipsfaserplatten, 12,5 + 10 mm
- Rechteckhohlprofil, 40/40 mm
- verzinkten CW-/UW-Profilen 50 x 0,6 mm, Min.Wolle
- 2-fach Beplankung Gipsfaserplatten, 12,5 + 10 mm
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