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Projekt- und Baubeschreibung

Gebaude-/Raumsituation:

Die Neurottschule (Gebaudeklasse 3) ist eine dreigeschossige Schule bestehend aus einem
Gartengeschoss (Untergeschoss), einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss.

Die Schule hat eine Hauptnutzflache im Bestand von ca. 4297 m? die sich auf die drei
Geschosse verteilen.

Im Untergeschoss befinden sich mehrere Technikraume,
Funktionsrdume, Klassenraume, Lagerraume, sowie WC- und Sanitarraume.

Im Erdgeschoss befindet sich eine groe Halle. Desweiteren befinden sich im EG mehrere
Klassenraume, die Lehrkiche, die Bibliothek, Verwaltung und Lehrerbereiche, sowie WC-
und Sanitarraume.

Im Obergeschoss befinden sich liberwiegend die naturwissenschaftlichen Raume,
Klassenraume, sowie WC- und Sanitarraume.

Die Neurottschule wird von einer Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule, zu einer
Gemeinschaftsschule umgewidmet und baulich angepasst.

Bei einer Feuerwehriibung und bei einem Ortstermin mit dem Vertreter der fir den
vorbeugenden Brandschutz zustandigen Dienststelle des Landratsamts, wurde
Ubereinstimmend festgestellt, dass die Neurottschule Ketsch Uber deutliche
brandschutztechnische Mangel verfiigt.

Die bauliche Anlage wird i.d.R. von einem relativ homogenen Personenkreis (Schiler,
Lehrkrafte und sonstige Mitarbeiter) benutzt. Temporar wird die Aula fiir Veranstaltungen
genutzt, bei denen auch ortsunkundige Personen anwesend sein

koénnen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der brandschutztechnischen Einschatzung, wird die Schule als
Grund- und Hauptschule mit einer Werkrealschule betrieben. Die Gesamtschilerzahl belauft
sich nach Auskunft der Schulleitung auf derzeit 359 Schiler und 32 Lehrkrafte. So dass in
Spitzenzeiten von einer Belegung mit ca. 400 anwesenden Personen auszugehen ist.

Nach Umsetzung der Umbau- und Sanierungsmal3nahmen wird die Schule als eine
Gemeinschaftsschule weiterbestehen.

Wichtiger Vermerk:

Die Schule wird in drei Bauphasen, im Zeitraum 07/2020 - 09/2022, Brandschutz saniert. Die
Bauphasen BP1 bis BP3 sind in mehrere Bauabschnitte gegliedert.

Ein wochentlicher Jour-Fix Termin ist jeweils mit dem
beteiligten Gewerken angesetzt und einzuhalten.
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Innerhalb des Gebaudes kdnnen keine Lagerflachen zur
Verfugung gestellt werden, jedoch aufRerhalb des Gebdudes
moglich (im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet).

Die Brandschutzsanierung wird, unter Nutzung vorhandener Flachen im Bestand
(Ausrdumen und Umzug der Klassen), vorwiegend wahrend des Schulbetriebs erfolgen.

In der Bauabschnittsplanung gekennzeichnete Flachen
werden jedoch in den Sommerferien umgesetzt.

Bauphasenbildung:

BAUPHASE 1:

BA 1:Abbruch Decken Sommer 2020:

. Cluster 1 GG (Lernatelier 3)
. Lager / Technik / Fahrradkeller GG
. Aula EG

Umbau + Abbruch Sommer 2020 bis Jan. 2021:

. Cluster 1 GG + EG + OG

. Cluster 1 ist bereits abgeschlossen und nicht
. Gegenstand der Ausschreibung.

BAUPHASE 2:

BA 2:Umbau + Abbruch Jan. 2021 bis Mai 2021:

. Cluster2 GG + EG + OG
. Cluster 2 ist nicht Gegenstand der Ausschreibung

BA 3:Umbau + Abbruch Mai 2021 bis Sep. 2021:

Cluster 3EG + OG
Cluster 3 ist Gegenstand der Ausschreibung

Aula Teil 1 EG
Lehrer / Rektor / Sekrateriat EG (Fachtrakt)
Nicht Gegenstand der Ausschreibung

PC-Raume OG (Fachtrakt)
Gegenstand der Ausschreibung

BA 4:Umbau + Abbruch Sep. 2021 bis Jan. 2022:

Cluster 4 EG + OG
Lehrkiche / Kiosk / Hausmeister EG (Fachtrakt)
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Cluster 4 und Lehrkiiche / Kiosk / Hausmeister EG (Fachtrakt) sind Gegenstand der
Ausschreibung.
BAUPHASE 3:

BA 5:Umbau + Abbruch Jan. 2022 bis Jun. 2022:

Cluster 5 GG + EG + OG
Lager / Technik / Fahrradkeller GG
Beides Gegenstand der Ausschreibung

Umbau Sommer 2022:

Lehrer EG (Fachtrakt)
Aula Teil 2 EG
Nicht Gegenstand der Ausschreibung

Folgend die wichtigsten ausgearbeiteten MaBnahmen zur Brandschutzsanierung:
1. Umsetzung von Rauchabschnitten:

Das gesamte Schulgebaude ist derzeit in mehrere Rauchabschnitte unterteilt. Diese sind der
Fachtrakt Gber alle Geschosse, das Foyer mit Schulaula, sowie die anschlieRenden
Klassentrakte Uber alle Geschosse.

Zur Verbesserung der brandschutztechnischen Situation wird es als erforderlich angesehen
kleinere Rauchabschnitte auszubilden.

Nachfolgende Bereiche werden als eigenstandige Rauchabschnitte ausgebildet.

Fachtrakt

Klassentrakt

Halle mit Schulaula
Rauchabschnitt | : Halle OST
Rauchabschnitt II: Halle NORD
Rauchabschnitt Il: Halle West

2. Herstellung von jeweils 2 unabhangigen Rettungswegen fir die einzelnen
Brandabschnitte:

. Brandschutztechnische Abtrennung

3. Ertiichtigung der Gebaudekonstruktion:
. Herstellung von Brandschutzdecken zur Ertlichtigung der Decken mit zu geringem
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Feuerwiederstand
. Brandschottungen von Decken- und Wanddurchfihrungen
. Einbau von Rauch- und Brandschutzturen.

4. Ertichtigung der vorhandenen Gebaudetechnik auf brandschutztechnische Belange:

. Ertlchtigung der Elektroinstallationen

. Ertlchtigung des Letungsnetzes, Teilersaztz des Leitungsnetzes

5. Einbau eines flachendeckenden Brandschutzes:

Die Brandschutzsanierung der Neurottschule, soll unter Nutzung der vorhandenen Flachen

im Bestand wahrend des Schulbetriebs mit einer provisorischen Schulcontainer mit sechs
Klassenrdumen erfolgen.

Baubeschreibung:

01-SCHULCONTAINER:

Aufgrund der Brandschutzsanierung wahrend des Schulbetriebes bis 2022 muss eine
Schulcontaineranlage oder gleichwertige Konstruktion als Interimslésung mit sechs
Klassenrdumen wahrend der Sanierungsarbeiten aufgestellt werden.

Die Standzeit des Interimsgebaudes ist mit 28 Monaten angesetzt. Es soll angemietet
werden.

02-ABBRUCHARBEITEN:

Im Umbaubereich UG sind samtliche ca. 240 m2 Bodenbelage (inkl. Abdichtung, Estrich und
Dammung) sowie abgehangte Decken zu entfernen.

Auf den abzubrechenden Decken sowie Isolierung an den Installationsrohren befindet sich
eine alte Mineralwolle-Auflage (KMF) welche mit speziellen SchutzmalRnahmen nach TRGS
521 zu entsorgen ist.

Zudem sind Asbestrohre nach TRGS 519 zerstorungsfrei zuriickzubauen und zu entsorgen.

Auch sind an manche Stellen vorhandenen PCB-haltigen Fugen sind fachgerecht zu
entfernen und zu entsorgen.

Weiterhin sind nicht tragende Mauerwerkswéande abzubrechen und zu entfernen.

Das Gewerk Abbrucharbeiten stellt auch die Baustelleneinrichtung wie WC, Bauschutzwand
und -zaune.
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Im Brandschutzsanierungsbereich sind ca. 6400m? abgehangte Decken zu entfernen. Auf
den abzubrechenden Decken sowie Isolierung an den Installationsrohren befindet sich eine
alte Mineralwolle-Auflage (KMF) welche mit speziellen Schutzmafinahmen nach TRGS 521
zu entsorgen ist.

Zudem sind noch ca. 50m? Glas-Elementfassade fachgerecht abzubrechen und zu
entsorgen.

03-ROHBAUARBEITEN:

In den tragenden Wéanden im UG sind gréBere Durchbriche (Teilabbruch) herzustellen. Im
Bereich dieser Wanddurchbrliche zwischen den Lernbiros ist die Bestandsdecke durch
Stahltrager HEM und MSH-Stutzen abzufangen.

Um groRRe Fensterdffnungen herzustellen, ist

die vorhandene Bristung im Bestands-WC auf die Bristungshéhe der Nachbarraume
abzubrechen.

Im Aulabereich ist eine 2. Notausganstir mit Betonsagearbeiten und Fundamentierung
herzustellen. Zudem sind noch ca. 6 Deckendurchbriiche fir die neuen RWAs herzustellen.

04-ESTRICHARBEITEN:

Es ist Gussasphalt schwimmend zu verlegen.

05-BODENBELAGSARBEITEN:

Die Bodenflache in den Lern- und Lehrerbiiro werden mit einem neuen Linoleum-Belag
inklusive FuRbodenleisten ausgestattet.

06-METALLBAU-/ FENSTERARBEITEN:

In der vergréRerten Offnung des Lehrerbiiros ist ein neues Fensterelement inklusive
Sonnenschutz und Fensterbank zu montieren.

Die Lernburos werden vom Treppenraum mit 2 Glas-Alu-Rohrrahmen- Turen (T30-RS)
abgeschottet.

Das Lehrerburo ist vom Lernbilro mit einer Glaswand abzutrennen. Die offenen
Treppenstufen im Treppenhaus werden mit Blechkonstuktion (Setzstufen) geschlossen.

Austausch bestehender Tlren nach Angaben des Brandschutzkonzeptes ca. 210m? (RS,
T30, T30 RS, T90 RS) und ungenigender Turen durch Brandschutztiiren.
07-TROCKENBAU- UND INNENPUTZARBEITEN:

Im Rahmen der Umbau- und Sanierungsmaflinahmen werden die bestehenden Decken, ca.
240 m2, mit Akustik- Brandschutzdecken aus Faserplatten abgehangt.

Im Lehrerbiro werden fiir die Verzogenen Leitungen aus den oberen Geschossen
Vorsatzschalen benétigt. Zum Treppenhaus und unterhalb der offenen Treppe werden
Trockenbauelemente (FO0) eingesetzt.
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Auf der Grundlage der Bauteiluntersuchung der Bestandsdecken im Flurbereich und
Klassenraumen, sind folgende abgehangte Decken in unten aufgefihrter
Feuerwiderstandsklasse ca. 6400m? zu ertlichtigen:

. GG - Treppenhaus: abgehangte Decke in F30
. GG - Unterge. Rdume: abgehangte Decke in F30

. GG - Klassenrdume: abgehangte Decke in F30
. EG - Aula: abgehangte Decke,
nicht brennbar (A)

. EG - Treppenhaus: abgehangte Decke in F30
. EG - Unterge. Rdume: abgehangte Decke in F30

. EG - Klassenrdume: abgehangte Decke in F30
. OG - Treppenhaus: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)

. EG - Unterge. Rdume: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)

. OG - Klassenrdume: abgehangte Decke,

nicht brennbar (A1/A2)

08-TISCHLERARBEITEN:

Die Luftungsanlage an den Wanden sind mit Holzwerkstoffplatten zu verkleiden.

In den Lernbiros ist jeweils eine Stufenanlage als Notausgang Uber das Fenster zu
konstruieren. Zudem sind noch ca. 36 T30-RS und RS Tlren mit Zargen einzubauen.
09-MALERARBEITEN:

In den Umbaubereichen werden die Auflen-Stahlbetonwénde innenseitig mit
Calciumsilikatplatten gedammt, verputzt und anschlieRend mit Silikatfarbe gestrichen. Die
restlichen Wande sind zu streichen.

Die neuen Trockenbauwande werden in Q3-Qualitat

verspachtelt, geschliffen und gestrichen. Die ca. 4720 m? Bestandwande und ca. 105 Stuick
Heizkorper sind zu streichen.

10-RAUCHSCHUTZVORHANGE:

Montage von Rauchschutzvorhangen (DIN 18095) an Aufzug und Treppenhaus.

11-DACHABDICHTUNGSARBEITEN:

Durch die neuen Rauchabschnitte sind noch ca. 6 Stiick RWAs einzubauen.

12-BAUREINIGUNGSARBEITEN:
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Nach Beendigung der Bauphasen finden mehrere Endreinigungen statt ca. 6100m>.

13-ELEKTROARBEITEN:

Es erfolgt ein kompletter Riickbau der vorhandenen Elektroinstallation. Die bestehenden
Leitungen werden auch in den abgehangten Decken umfanglich riickgebaut.

Der bestehende Verteiler wird frei geschalten und demontiert. In den neuen Raumlichkeiten
werden die Elektrotechnik und die Beleuchtungen erneuert. Fir die kiinfige Ausstattung der
Schule mit einer Brandmeldeanlage sind die Rdume entsprechend der aktuellen Vorschriften
vorzubereiten.

14-H-S-L (Heizung-, Sanitar- und Liftungsarbeiten)

Brandschutztechnische Sanierung eines Schulkomplexes, Baujahr 1968, Teil
Ertiichtigung des Leitungsnetzes fiir die brandschutztechnischen Anforderungen.
Das Schulhaus verfiigt Uber mehrere dreistdéckige Flachdach-Baukdrper mit jeweils 6
Klassenraumen,

die Uber ein im Zentrum gelegenes ebenerdiges Netz von Verbindungsgéngen miteinander
verbunden sind.

Unterhalb der Verbindungsgange befindet sich ein begehbares Kellersystem mit dem
Verteilnetz

Trinkwasser und Heizung.

Die Baukérper weichen geringflgig voneinander ab, die Verrohrung ist dhnlich aufgebaut.
Die Baukoérper werden abschnittsweise saniert. Die Ausschreibung umfasst

3 Baukorper sowie die Halfte des sogenannten Fachtraktes, ein flichenmaRig etwas
grélerer

Baukorper.

Bei zwei der beschriebenen Standardbaukérper ist im UG bereits eine
Sanierungsmalnahme erfolgt,

hier wird die Leitungsfilhrung so gedndert, dass die bereits erstellte Brandschutzdecke im
UG mdglichst

wenig gedffnet werden muss.

Der Baukérper ,,Fachklassen® beherbergt die Heizzentrale mit Kesselanlage
im Kellergeschoss. Teile des Verteilers in der Heizzentrale ragen in die Ebene der
geplanten Brandschutzdecke hinein, daher muss der Verteiler gedndert werden.

Die Gliederheizkérper ,Guss” werden zerstérungsfrei demontiert, neu bestlckt, vor Ort
lackiert und
wieder montiert.

Die Trinkwasserleitungen sowie die Abwasserleitungen werden im jeweiligen Abschnitt
komplett ersetzt. Die Heizleitungen aus

Schwarzstahl werden ebenfalls ab UK Kellerdecke ersetzt, in Einzelfallen werden die
Heizleitungen erhalten und lediglich geschottet.

Es kommen nichtbrennbare Leitungsmaterialien zum Einsatz:

-SW/ RW: SML, Anbindung an Regeneinldufe sowie an Tonrohr-Grundleitungsnetz
-TW: Edelstahl, Anbindung an Verteilnetz in Kriechkeller
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Leitungsmaterial Bestand Demontage:

-Eternit-Abwasserleitungen (Schadstoffbelastet), ggF durch das Gewerk Abbrucharbeiten
-Trinkwasserleitungen Stahl verzinkt.

-Teilweise Dammung KMF zur Demontage und Entsorgung ggF durch das Gewerk
Abbrucharbeiten
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Allgemeine Angaben

Fir die Leistungen gilt die VOB und die Allgemein anerkannten Regeln der Technik.
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ZTV Aligemein fur alle Gewerke

Allgemeine ZTV:

Nachfolgende ZTV Aligemein gelten fir alle Gewerke soweit diese in den jeweiligen
Leistungsbereich eingreifen:

Allgemeine Hinweise:

Fir nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die Verarbeitungsvorgaben der Hersteller fiir
die eingesetzten Produkte, die Publikationen der im jeweiligen Fachbereich allgemein
anerkannten Verbande und der sonstigen Herausgeber von Richtlinien, Merkblattern,
Empfehlungen etc., in der zum Zeitpunkt der Ausfihrung glltigen Fassung, als vereinbart.

Alle fir ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen Baustoffe (Platten, Spachtel,
Standerwerk, Turzargen, Dammstoffe, Beschichtungen usw.) sind aus dem System eines
Materialherstellers zu beziehen und als durchgéangige Produktlinien anzubieten.

Alle Bauteile ahnlicher Art und Lage miissen aufeinander abgestimmte Oberflachen,
Farbtone, Falzgeometrien, Kantenausbildungen, Beschlage etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgangigkeit zu gewahrleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE):

Der AN verwendet ausschlie3lich bauaufsichtlich zugelassene (ABZ) oder bauaufsichtlich
geprufte (ABP) Baustoffe und -elemente oder solche mit CE- Konformitatserklarung des
Herstellers. Sind solche Baustoffe oder -elemente in Ausnahmefallen nicht verfligbar, so ist
der AN fiir den Nachweis der RechtmaRigkeit der Ausfiihrung verantwortlich. Soweit hierfir
eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich ist, versorgt der AN diese. In diesem Fall ist
es Sache des AN, die ZIE terminlich zu koordinieren und alle entstehenden Kosten und
Geblhren flr Versuche, Berechnungen, Gutachten, Priifungen/Versuche und
Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation:
Alle Produktinformationen, Datenblatter, Zulassungen und dgl. sind vom AN so rechtzeitig

vor Ausflihrungsbeginn der jeweiligen Fachbauleitung zu ibergeben, dass eine Prifung und
Freigabe erfolgen kann.

In der Regel ist hierflir 1 KW erforderlich. Die Freigabe der Bauleitung entbindet den AN
nicht von seiner Verantwortung, zugelasssene, geeignete und vertragskonforme Produkte
bzw. Verfahren einzusetzen. Ohne Bestatigung durch den AG, vertreten durch die o6rtliche
Bauleitung, dirfen entsprechende Arbeiten nicht begonnen werden. Fir einen daraus
resultierenden Riickbau und seine Folgen haftet der AN.

Schnittstellen:
Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN, die als Vorleistung oder
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Einbausituation fir Leistungen anderer (Nach-) Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor
Ausfihrung in Bezug auf die Herstellung der zugelassenen Einbaubedingungen vom AN zu
prufen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen Gewerken, deren Zulassungen,
Prufzeugnisse und Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die Einbaubedingungen
einbauanleitungsgerecht herstellen zu kdnnen.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar Leistungen anderer Unternehmer
angearbeitet werden sollen und die hierfir nicht geeignet sind, tréagt der AN die
Aufwendungen zur - auch nachtraglichen Herstellung der zulassungskonformen
Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezustande:

Alle fir den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren Leistungen fur Provisorien,
Bauzwischenzustédnde und Montagezustande, die er zur Erbringung seiner Leistungen
bendtigt, sind Bestandteil der Leistungen des AN. Hierzu z&hlen neben Hilfsmitteln und -
gerlsten auch Verstarkungen und Uberdimensionierungen von Bauteilen fiir Belastungen
wahrend des Transports oder der Montage.

Demontagen / Erneuerung:

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als Erneuerung bereits bestehender Bauteile
oder -leistungen beschrieben, so ist der Aufwand fur eine geordnete, weitestgehend
zerstérungsfreie Demontage und Entsorgung Bestandteil der Leistungen des AN.

Reinigung:

Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen im éffentlichen Bereich, auf den
Nachbargrundsticken und auf dem Baugelande sind sofort zu beseitigen. Der AN wird am
Ende jeder Arbeitswoche seinen Arbeitsbereich in besenreinen Zustand versetzen. Kommt
der AN seiner Verpflichtung nicht nach, ist der AG berechtigt, diese Leistung auf Kosten des
AN zu veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete MalRnahmen zur Vermeidung von
Verschmutzungen zu ergreifen.
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Allgemeine Hinweise zu den
Positionsbeschreibungen

a) Die nachfolgend ausgeschriebenen
Leistungen sind als komplett zu liefern und
betriebsfertig zu montieren anzubieten.
Ein davon abweichendes Leistungsbild ist
jeweils bei den entsprechenden Positionen
besonders aufgefihrt.

b) Bei Positionen mit Fabrikatsbezeichnung
und den Zusatzen "oder gleichwertig" und
"angebotenes Fabrikat ............ " ist das vom
Bieter
angebotene Fabrikat einzutragen. Ohne
Fabrikats- / Typenangaben gelten die
ausgeschriebenen Fabrikate / Typen.

c) Angebotene Alternativfabrikate missen in
allen wesentlichen technischen Anforderungen
den ausgeschriebenen Positionen entsprechen.
Beim Einsatz von Alternativfabrikaten muss
weiterhin die Funktionsfahigkeit der
Gesamtleistung gewabhrleistet sein.

Eventuell deshalb erforderliche
Zusatzpositionen sind in einem separaten
Anschreiben anzubieten. Die Gleichwertigkeit
der alternativ angebotenen

Fabrikate ist bei Bedarf durch die
entsprechenden Datenblatter nachzuweisen.
Gegenbenenfalls ist eine Bemusterung
durchzufihren.

d) Bei fabrikatsneutralen Positionen mit dem
Zusatz "angebotenes Fabrikat / Typ
................... " ist unbedingt das vom Bieter
angebotene Fabrikat einzutragen.

Nicht eingetragene Fabrikate werden bei der
Angebotspriifung als unvollstandiges Angebot
gewertet und kénnen zum Ausschluss fiihren.
Bei Bedarf sind die entsprechenden
technischen Datenblatter nachzureichen.

e) Positionen ohne WahIimdglichkeit des
Fabrikates sind wie ausgeschrieben
anzubieten. Alternativfabrikate kdnnen in einem
separaten
Anschreiben als Nebenangebot angeboten
werden.

f) Bei Hauptpositionen (Grundpositionen) mit
vorgegebener Fabrikatsangabe und
entsprechenden Alternativpositionen mit
Fabrikatsangaben nach Wahl des Bieters, sind
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auf jeden Fall die Hauptpositionen anzubieten.
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Zusatzliche technische Vertragsbedinungen (ZTV)

Das Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle einschliellich der Gerate ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren (Nebenleistungen im Sinne der VOB Teil C, DIN 18299),
sofern in den einzelnen Positionen nicht beschrieben.

1. Fir die Ausfiihrung der Arbeiten gelten alle einschlagigen DIN-Vorschriften/Normen,
insbesondere:

RSA Richtlinien des Bundesministeriums fir
Verkehr fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strafl3en

DIN 57832 Bestimmungen fiir StralRenverkehrs-,
VDE 0832 und Signalanlagen

RStO 86 Richtlinien fiir den Strallenoberbau

DIN 18920 Landschaftsbau; Schutz von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
bei Baumalinahmen

DIN EN 12352 Anlagen zur Verkehrssteuerung;
Warn- und Sicherheitsleuchten

DIN EN 60439-5 Besondere Anforderungen an:
Niederspannungs - Schaltgerate-
kombinationen, die im Freien an

offentlich zugangigen Platzen

aufgestellt werden;

Kabelverteilerschranke (KVS) in
Energieversorgungsnetzen.

Grundlage dieser Ausschreibung und Ausflihrung der beschriebenen Arbeiten sind die
Verdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB) Teil C in dem bei Vertragsschluss gliltigen
Stand, die zur Zeit der Ausfiihrung giltigen DIN-Vorschriften, die allgemein anerkannten
Regeln der Technik bzw. neuester Stand der Technik, die Baugenehmigung, die
Ausfiihrungsplanung des Architekten, der Text dieser Vorbemerkungen und der
Leistungsbeschreibung. Des weiteren besonders zu beachten sind die
Unfallverhitungsvorschriften auf der Basis der entsprechenden giltigen Merkblatter und
Merkhefte der Bau-Berufsgenossenschaften, sowie der Vorschriften des
Gewerbeaufsichtsamtes.

2. Wahrend der Vertragsverhandlungen ist eine Abstimmung,
mit dem AG und dem Architekten auf die Belange des AG
vorzunehmen.

3. Die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) sowie alle

fir das Bauvorhaben geltenden behérdlichen Vorschriften
sind zu beachten. Die im Leistungsumfang beschriebenen
Bauarbeiten sind unter Beachtung aller Sicherheits-
maflnahmen, auch zum Schutz unbeteiligter Dritter,

16 von 109



Balck + Partner Facility Engineering

69117 Heidelberg Obere NeckarstraBe 21  Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
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4. Die Benutzung von 6ffentlichem Verkehrsraum ist vom
Unternehmer eigenverantwortlich mit der zustandigen
Verwaltungsbehdrde zu klaren.

Vor Beginn der Bauarbeiten wird eine gemeinsame
Begehung der an das Baugrundstiick grenzenden Stral3en
vorgenommen. Sdmtliche, durch den AN wahrend der
Bauzeit verursachten, Schaden an den Strassen sind
durch den AN im Einvernehmen mit der Stadt Mannheim
wiederherzustellen.

Fir aufgetretende Beschadigungen an den Strassen
und/oder Bordsteineinfassung bzw. Geh-/Radwegen ist
der AN in vollem Umfang haftbar.

5. Arbeits-, Schutz- und Hilfsgeruste jeder Art und
Hohe fir die Leistungen des AN sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

6. Das Klaren von auf dem Baugrundsttick befindlichen
Leitungen ist Sache des AN und Leitungsfunde sind
unverziglich innerhalb 4 Stunden dem AG zu melden.

7. Alle fur die Baustelleneinrichtung erforderlichen
Lagerplatze, Gerate, Material-, Handwerkerbaracken
usw.,sédmtliche notwendigen Baumaschinen, Wasser-
und Stromversorgung, Abschrankungen,
Beschilderungen, Warnbeleuchtungen usw. sind vom
Auftragnehmer herzustellen, zu montieren, vorzuhalten
evtl. aufgrund des Bauablaufes umzusetzen, zu
demontieren, zu rdumen und - sofern in den einzelnen
Positionen nicht beschrieben - im Angebotspreis zu
berlcksichtigen.

8. Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dgl. ist vom AN kostenlos zu
beseitigen. Die einschlagigen

Vorschriften Gber die Entsorgung von Sondermuill sind streng

einzuhalten. Werden Container bauseits gestellt, erfolgt eine

Umlage der Kosten.

9. Fur Montagearbeiten muss an der Baustelle eine
schriftliche Montageanweisung vorliegen, die
folgendeAngaben enthalten muss:

die Gewichte der Teile; das Lagern der Teile;

die Anschlagpunkte der Teile; das Anschlagen

der Teile an Hebezeuge; das Transportieren und die
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beim Transport einzuhaltendeTransportlage;

das Erstellen der zur Montage erforderlichen
Hilfskonstruktionen; die Reihenfolge der Montage
und das Zusammenfligen der Teile; die Tragfahigkeit
der einzusetzenden Hebezeuge;

MaRnahmen zur Gewahrleistung der Tragfahigkeit und
Standsicherheit von Bauwerk und Bauteilen, auch
wahrend einzelner Montagezustande; Art und Lage
der erforderlichen Arbeitsplatze und Verkehrswege;
Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen
Arbeitsschritte und MalRnahmen; Sicherung des
Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestellen
vor herabfallenden Gegenstanden.
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Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausflihrungen resultierende Mehraufwendungen sind bei der
Kalkulation zu bericksichtigen.

Die Baumafinahme findet Gberwiegend wahrend des Schulbetriebes statt. Der AN hat dafiir
zu sorgen, dass der Schulbetrieb mit moglichst wenigen Einschrankungen weitergefiihrt
werden kann. Eine MaRnahme hierfir ist die Herstellung von Bauschutzwanden durch den
AN Abbrucharbeiten.

Samtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind daher erschiitterungsarm und
staubgeschitzt auszufiihren.Die Herstellung einer raumlichen Trennung von Baustelle und
Schulbetrieb mittels Bauschutzwanden gehdrt zum Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.
Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen Baustellen- und Schulbetrieb sind
eigenverantwortlich in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung durch den AN zu
berucksichtigen, zu organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG nicht zugesichert werden. Die
Anordnung von Einzelleistungen nach Erfordernis der Baustelle erfolgt von der Bauleitung.

Eine Abruffrist von Teilleistungen von 14 Kalendertagen fiir die verschiedenen
Leistungsbereiche ist vereinbart.

1.Lage / Erreichbarkeit:

Die Neurottschule liegt in der GartenstrafRe 31 in 68775 Ketsch. Das Gebaude befindet
sich in einem Wohngebiet.

Die ErschlieBung des Schulgebaudes erfolgt tiber die Mannheimer Stral’e bzw. die
Kreisstralle K 4250.

Das Schulgelande ist stidlich des Gebaudes Uber die Gartenstralie zu erreichen.

An dieser Gebaudeseite befindet sich auch die Baustellenzufahrt sowie die
Baustelleneinrichtungsflache.

Eine Besichtigung der kiinfigen Baustelle vor der Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!

2.Baustellenzeiten:
Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle gedffnet.

Es muss gearbeitet werden, wenn der Bauzeitenplan nicht anders eingehalten werden kann.

Stand: 04.05.2021 19 von 109



Balck + Partner Facility Engineering

69117 Heidelberg Obere NeckarstraBe 21  Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle geschlossen.

Langere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

3.Transport- und Verkehrslogistik:
Die Baustelle befindet sich im Untergeschoss somit ebenerdig zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschlie3lich nur fir Materialanlieferungen, zum Be- und
Entladen sowie fUr Transporte zulassig. Alle Bauteile sollen direkt nach der Lieferung auf der
Baustelle montiert werden. Nach Mdglichkeit und Kapazitat kdnnen den ausfuhrenden
Firmen nach Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung Flachen zur Ladung und Lagerung auf
Widerruf zur Verfuigung gestellt werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsflache stehen Stellplatze im Bereich des Lehrerparkplatzes
zur Verfugung. Die Nutzung soll dem Parken dienen und ist im Vorfeld mit der drtlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine Haftung fur das Abstellen von
Fahrzeugen Ubernommen.

4.Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik
Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser Ausschreibung als Anlage bei.

Wahrend der Bauzeit ist ausschlief3lich die BE-Flache zu nutzen.

Der AN Uberprift, ob er zusatzlich zu den vom AG zur Verfigung gestellten Flachen weitere
Baustelleneinrichtungsflachen benétigt.

Der eventuell zusatzlich erforderliche Fldchenbedarf fir Baustelleneinrichtung, Lagerplatze
und &hnliches ist vom AN zu ermitteln. Werden private Flachen, wie Nachbarland und/oder
offentliche Flachen wie Strallen und Wege zusatzlich als Einrichtungsflache vom AN
bendtigt, so Ubernimmt der AN sémtliche erforderlichen Beantragungen, Abstimmungen,
Gebuhren und sonstigen Kosten, sowie die anfallenden Nutzungsgebihren.

Offentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind zu jeder Zeit freizuhalten. Ebenso
freizuhalten sind Flachen fur die Feuerwehr und fur Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die Einrichtung und Vorhaltung der
Baustelleneinrichtungsflache, die Uber den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt werden kénnen.

Hierzu zahlen:

Bauzaun

Baustellentoilette

Lager- und Logistikflachen
Bauschutzwande

Schitzen des Bodens und Fensters
Bautreppe
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Daruber hinaus bendtigte Baustelleneinrichtungen sind nach Gewerkeerfordernis
Nebenleistungen eines jeden AN.

Der AN hat nach Berdumung die BE-Flache wieder in den vorgefunden Zustand zu
versetzen.

Baume und Vegetation auf dem Schulgelande dirfen wahrend der BaumalRhahme nicht
beschadigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten Fremder zu sichern, so dass keine
Personen- oder Sachschaden entstehen. Der Baustellenbereich muss vollstandig in
ausreichender Hohe umzaunt werden.

Aus Sicherheitsgriinden wird keine Werbung am Bauzaun angebracht.

5.Baustrom / Bauwasser:

Die erforderlichen Anschlisse fur Baustrom und Bauwasser werden bauseitig durch die
Gewerke Elektro und Sanitar im Schulgebdude hergestellt. Der Baustromhauptverteiler wird
durch das Gewerk Elektro geliefert und bereitgestellt. Die Einrichtung eines
Bauwasseranschlusses, einschl. Zapfstellen erfolgt durch das Gewerk Sanitar. Die
erforderlichen Elektro-Unterverteilerschranke gehdren zum Leistungsbild des AN Elektro.

6.Bauzeit:

Mit Auftragserteilung erfolgt die Ubergabe eines giiltigen Terminplans.

7.Zugang zur Baustelle:

Der eigentliche Baustellenbereich erhalt seinen Zugang direkt an der
Baustelleneinrichtungsflache.
Der Zugang erfolgt Uiber ein Fenster - Lichte MalRe (b/h) 140/160 cm.

Der AN Abbrucharbeiten hat fur eine Bautreppe zu sorgen, welche die Hohendifferenz zu
Brustung und Ful3boden tberbriickt.

Einen zweiten Zugang erhalt Baustelle von dem Treppenhaus aus dem Innen des

Schulgebdudes. Dieser Zugang soll jedoch wegen des laufenden Schulbetriebes moglichst
vermieden werden und zahlt eher als Notausgang.
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Sanitartechnische Anlagen

Abwasser

StL-Nr.: STLB-Bau 10/2009 044
Abwasserltg. Guss DN50 Gebaude

Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN
19522, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
aufden mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50,
Verlegung in Gebauden, Form- und Verbindungsstiicke
werden gesondert vergutet, Montagehohe Gber
Gelande/Fufiboden bis 3,5 m.

59,05 m

Abwasserltg. Guss DN100 Gebaude

Abwasserltg. Guss DN100 Gebaude
Leistung wie vor jedoch,
DN 100,

50,90 m

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Abzweig 45Grad Gusseisen DN50
Abzweig, 45 Grad, fur Abwasserleitung aus Gusseisen,

innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auRen
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

1 St

Abzweig 45Grad Gusseisen DN100

Abzweig 45Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044

Abzweig 88Grad Gusseisen DN50

Abzweig, 88 Grad, fir Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulen
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

1 St
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01.01.0060  Abzweig 88Grad Gusseisen DN100
Abzweig 88Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
5 St
01.01.0070  Doppel-Abzweig 88Grad Gusseisen DN50
Doppel-Abzweig 88Grad Gusseisen DN50
Leistung wie vor jedoch,
DN 50.
25 St
01.01.0080  Doppel-Abzweig 88Grad Gusseisen DN100
Doppel-Abzweig 88Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
4 St
01.01.0090 Bogen 45Grad Gusseisen DN50
Bogen 45Grad Gusseisen DN50
Bogen, bis 45 Grad, fur Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aufl3en
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.
35 St
01.01.0100 Bogen 45Grad Gusseisen DN100
Bogen 45Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
53 St
01.01.0110 Bogen 88Grad Gusseisen DN50
Bogen 88Grad Gusseisen DN50
Bogen, 88 Grad, flir Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auf3en
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.
53 St
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01.01.0120 Bogen 88Grad Gusseisen DN100
Bogen 88Grad Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
4 St
01.01.0130  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Enddeckel Gusseisen DN70
Enddeckel fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 70.
1 St
01.01.0140 Enddeckel Gusseisen DN100
Enddeckel Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
1 St
01.01.0150  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Kurzmuffen-Anschlussstiick Gusseisen DN100
Kurzmuffen-Anschlussstick, fur Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, au3en mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.
1 St
01.01.0160  StL-Nr.: STLB-Bau 10/2009 044
Geruchverschluss Guss DN100
Geruchverschluss, fiir Regenrohr, Verschlusshéhe 100 mm,
fur Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.
1 St
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01.01.0170  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Rohrverbindung Gusseisen DN50
Rohrverbindung durch Gummiverbindung, fur
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.
98 St
01.01.0180  Rohrverbindung Gusseisen DN100
Rohrverbindung Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
74 St
01.01.0190  Rohrverbindung Gusseisen DN50 Sicherungsschelle
Rohrverbindung Gusseisen DN50 Sicherungsschelle
Langskraftschliissige Sicherungsschelle:
Gehause: Edelstahl 1.4510/11
Verschlusseinheit: Stahl oberflachengeschitzt
Krallenringe: Edelstahl 1.4310Rohrverbindung, fir
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.
67 St
01.01.0200  Rohrverbindung Gusseisen DN100 Sicherungsschelle
Rohrverbindung Gusseisen DN100 Sicherungsschelle
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
67 St
01.01.0210 1
Reduzierstiick Gusseisen DN70 DN50
Reduzierstlck fur Abwasserleitung aus Gusseisen, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 70, DN 50.
1 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
01 Abwasser
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.01.0220 Reduzierstiick Gusseisen DN100 DN70
Reduzierstiick Gusseisen DN100 DN70
Leistung wie vor jedoch,
DN 100, DN 70.
4 St
01.01.0230  Auflagerung Fallrohrstiitze Gusseisen DN70
Auflagerung Fallrohrstiitze Gusseisen DN70
Auflagerung fur Fallrohrstltze, fur Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 70.
1 St
01.01.0240  Auflagerung Fallrohrstiitze Gusseisen DN100
Auflagerung Fallrohrstiitze Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
1 St
01.01.0250  Fallrohrstiitze Gusseisen DN100
Fallrohrstutze Gusseisen DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
1 St
01.01.0260  Reinigungsrohr Guss DN70
Reinigungsrohr Guss DN70
Reinigungsrohr mit runder Offnung, flir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, auflen mit Grundbeschichtung, Farbton
rotbraun, DN 70.
1 St
01.01.0270 Reinigungsrohr Guss DN100
Reinigungsrohr Guss DN100
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
01 Abwasser

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.01.0280

01.01.0290

01.01.0300

01.01.0310

01.01.0320

Stand: 04.05.2021

Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

Ubergang Guss/PE DN50

Ubergang Guss/PE DN50

Ubergang auf PE-Leitung, fir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, auRen mit Grundbeschichtung, Farbton
rotbraun, DN 50.

14 St

Ubergang Guss/PE DN100

Ubergang Guss/PE DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.

Anschluss bauseitige Rinnen DN 70/80

Anschluss bauseitige Rinnen DN 70/80

bauseitige Rinnen und Ablaufe an die bestehende
Grundleitung anschlief3en.

Bestehend aus einem Passstlick und zwei Verbindern

1 St

Anschluss bauseitige Rinnen DN 100
Anschluss bauseitige Rinnen DN 100
Leistung wie vor jedoch,

DN 100.

SML Passldnge DN 50

SML Passlange DN 50

Passlange bis 50 cm fir Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auf3en
mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

1 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
01 Abwasser
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.01.0330  SML Passlange DN 100
SML Passlange DN 100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
3 St
Abwasserleitung PP (Silent-PP)
Abwasserleitung PP
Fabrikat 'Geberit Silient PP'
oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat '.................... '
01.01.0340  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD40 Gebéude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heillwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebauden,
Form- und Verbindungsstlicke werden gesondert verglitet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergiitet,
Montagehdhe Uber Gelande/Fu3boden bis 3,5 m.
10,00 m
01.01.0350  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD50 Gebaude
DN/OD 50.
400 m
01.01.0360  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD75 Gebéaude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilRwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 75, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebauden,
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
01 Abwasser

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.01.0370

01.01.0380

01.01.0390

01.01.0400

Stand: 04.05.2021

Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert vergutet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergutet,
Montagehdhe Uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m.

500 m

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Abwasserltg PP heiBwasserbest. schallgedammt
mehrschichtig DN/OD110 Gebaude

Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 110, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebauden,
Form- und Verbindungssticke werden gesondert vergutet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergiitet,
Montagehodhe tber Gelande/FuRboden bis 3,5 m.

200 m

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Abzweig Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgeddammt mehrschichtig DN/OD40

Abzweig, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heillwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40.

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Abzweig Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD50

Abzweig, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilwasserbestandig und schallgeddmmt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 50.

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Bogen Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD40

Bogen, fur Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilRwasserbesténdig und schallgeddmmt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40.
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
01 Abwasser
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.01.0410  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Bogen Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgeddammt mehrschichtig DN/OD50
DN/OD 50.
11 St
01.01.0420  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Bogen Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD75
Bogen, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heiRwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 75.
2 St
01.01.0430  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Bogen Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD110
Bogen, fiir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heilRwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 110.
2 St
01.01.0440  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Auflagerung Fallrohrstiitze Abwasserleitung PP
heiBwasserbest. schallgedammt mehrschichtig
DN/OD100
DN/OD 100.
2 St
01.01.0450  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Fallrohrstiitze Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD125
Fallrohrstutze, einschl. Befestigung, fur Abwasserleitung,
aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heillwasserbestandig und
schallgedammt, mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 125.
2 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

01 Sanitartechnische Anlagen

01 Abwasser
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01.0460  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Enddeckel Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD110
Enddeckel, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-
1, heiBwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 110.

01.01.0470  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Enddeckel Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD125
Enddeckel, fur Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-
1, heiBwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 125.

01.01.0480  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Objektanschlussbogen Abwasserleitung PP
heiBwasserbest. schallgedammt mehrschichtig DN/OD40
Objekt-Anschlussbogen, fiir Abwasserleitung, aus PP-Rohr
DIN EN 1451-1, heiBwasserbestandig und schallgedammt,
mit mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 40.

1 St

01.01.0490  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Passstiick Abwasserleitung PP heiBwasserbest.
schallgedammt mehrschichtig DN/OD110
Passstuck bis 50 cm, flir Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heiBwasserbestandig und schallgedammt, mit
mehrschichtigem Aufbau, DN/OD 110.

2 St

01.01.0500  Ausstanzung in Metallstinder bis 76 mm
Ausstanzung in Metallstander bis 76 mm

Stand: 04.05.2021 31 von 109



Balck + Partner Facility Engineering
69117 Heidelberg Obere NeckarstraBe 21  Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
01 Abwasser

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.01.0510

01.01.0520

01.01.0530

01.01.0540

01.01.0550

Stand: 04.05.2021

Bohrung in GK Platte bis 100mm 2x12,5
Bohrung in GK Platte bis 100mm 2x12,5

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 044
Anschluss Rohrende herstellen Abwasser-Grundltg.
DN100 Muffenverbindung SML-Rohr DN100

Anschluss am Rohrende herstellen, an vorh.
Abwasser-Grundleitung, aus Kunststoffrohr, DN 100,

durch Muffenverbindung, mit SML-Rohr DIN EN 877 und DIN
19522, DN 100, einschl. Anschlussformstiick und
Dichtungsmittel.

Anschluss Rohrende herstellen Abwasser-Grunditg.
DN150 Muffenverbindung Gussrohr DN150

Anschluss Rohrende herstellen Abwasser-Grundltg. DN150
Muffenverbindung Gussrohr DN150

Leistung wie vor jedoch,

DN 150,

Druck- Dichtheitspriifung Fall- Sammelltg. DN200

Druck- Dichtheitsprifung Fall- Sammelltg. DN200

an Fall- und Sammelleitungen, bis DN 200, in mehreren
Abschnitten, Prifdruck 0,5 bar, Prifmedium Wasser, Wasser
wird beigestellt, einschl. Entleeren der Leitungen.

1 psch

Rohraufhdangung Stahl verz L bis 0,5m DN50

Rohraufhangung Stahl verz L bis 0,5m DN50
Rohraufhdngung, aus verzinktem Stahl, mit
schallddmmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend
DIN 4109, Lange Aufhangung bis 0,5m, Befestigung tber
Gewindestabe, gelenkig an bauaufsichtlich zugelassenen
Dibeln, fir Abwasserleitung aus Gusseisen, DN 50.
Abrechnung als Zulage zur ausgeschriebenen
Rohrleitungsposition

14 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
01 Abwasser
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.01.0560  Rohraufhdngung Stahl verz L bis 0,5m DN70
Rohraufhdngung Stahl verz L bis 0,5m DN70
Leistung wie vor jedoch,
DN 70.
7 St
01.01.0570  Rohraufhangung Stahl verz L bis 0,5m DN100
Rohraufhdngung Stahl verz L bis 0,5m DN100
Leistung wie vor jedoch,
DN 100.
60 St
01.01 Abwasser Summe:
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

01 Sanitartechnische Anlagen

02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehor

Edelstahirohr
Planungsfabrikat

Hersteller/Typ ".Viegal........cccoooviiiiiiiiiniee e
oder gleichwertig,

Hersteller/Typ .o
vom Bieter einzutragen

01.02.0010 Rohr Stahl niro nahtlos Wasser Durchm. 12mm WD 1mm

Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren Stahl DIN EN
10297-2, nahtlos, Werkstoff-Nr 1.4401, flir Wasser,
Auflendurchmesser 12 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung
durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der
Verbindungen,

einschliellich:

Form- und Verbindungsstlicke

einschl. Rohrbefestigungen, kérperschallgedammt DIN 4109,
mit geeigneten, bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln,
Verlegung in Gebauden und Zentralen, Montagehdhe Uber
Gelande/Fufiboden bis 3,5 m.

57,00 m

01.02.0020  Rohrleitungen aus Edelstahl, DN 12 / 15x1
DN 12

46,00 m

01.02.0030  Rohrleitungen aus Edelstahl, DN 15/ 18x1
DN 15

1,00 m

01.02.0040 Rohrleitungen aus Edelstahl, DN 20 / 22x1,2
DN 20

31,15 m
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

01 Sanitartechnische Anlagen

02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.02.0050 Rohrleitungen aus Edelstahl, DN 25 / 28x1,2

wie vor jedoch
DN 25

Form- und Verbindungsstlicke werden gesondert vergltet,
19,25 m

01.02.0060 Rohrleitungen aus Edelstahl, DN 32 / 35x1,5
DN 32

1,00 m

01.02.0070 Rohrleitungen aus Edelstahl, DN 40 / 42x1,5
DN 40

108,85 m

01.02.0080 Rohrleitungen aus Edelstahl, DN 50 / 54x1,5
DN 50

1,00 m

01.02.0090 Rohrleitungen aus Edelstahl, DN 65 /
DN 65

1,00 m

01.02.0100 Bogen 45-90° DN 12

Bogen 90° DN 12
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 25

91 St

01.02.0110  Bogen 45-90° DN 20

Bogen 90°
DN 20

67 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.02.0120 Bogen 45-90° DN 25
Bogen 90° Zulage DN 25
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 25
30 St
01.02.0130 Bogen 45-90° DN 32
DN 32
21 St
01.02.0140  Bogen 45-90° DN 40
DN 40
8 St
01.02.0150  Bogen 45-90° DN 50
DN 50
1 St
01.02.0160  Ubergangsstiick Stahl niro Durchm. 25mm
Ubergangsstiick, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-
Registrierung, Durchmesser 25 mm.
1 St
01.02.0170  Ubergangsstiick DN 32
DN 32
1 St
01.02.0180 Ubergangsstiick DN 40
DN 40
2 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.02.0190  Ubergangsstiick DN 50
DN 50
1 St
01.02.0200  Ubergangsstiick DN 65
DN 65
1 St
01.02.0210  Ubergangsmuffe DN 25
l:Jbergangsmuffe Zulage DN 25
Ubergangsmuffe als Zulage fur Rohrleitungen
aus nichtrostendem Stahl
DN 25
5,000 St
01.02.0220  Ubergangsmuffe DN 32
DN 32
1,000 St.
01.02.0230  Ubergangsmuffe DN 40
DN 40
1,000 St.
01.02.0240  Ubergangsmuffe DN 50
DN 50
1,000 St.
01.02.0250  Ubergangsmuffe DN 65
DN 65
1,000 St.
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Projekt: 302

Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen

02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl

Neurottschule Ketsch

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.02.0260  Ubergangswinkel DN12 mit IG
aus nichtrostendem Stahl

DN 12 90°
mit Innengewinde.

01.02.0270  Ubergangswinkel DN 15 mit IG
aus nichtrostendem Stahl

DN 15 90°
mit Innengewinde.

01.02.0280  Ubergangswinkel DN 20 mit IG
aus nichtrostendem Stahl

DN 20 90°
mit Innengewinde.

01.02.0290  Ubergangswinkel DN 25 mit IG
aus nichtrostendem Stahl

DN 25 90°
mit Innengewinde.

01.02.0300  Bogen 45-90° DN 65

DN 65

01.02.0310  T-Stiick DN 12
T-Stlck DN 12

Leistung wie vor beschrieben, jedoch

DN 12

Stand: 04.05.2021

1,000

4,000

2,000

1,000

1,000

St.

St.

St.

St.

St.

St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.02.0320  T-Stiick DN 20
T-Stlck DN 20
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 20
4 St
01.02.0330  T-Stiick DN 25
T-Stiick DN 25
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 25
5 St
01.02.0340  T-Stiick DN 32
DN32
1 St
01.02.0350  T-Stiick DN 40
DN 40
11 St
01.02.0360  T-Stiick DN 50
DN 50
1 St
01.02.0370  T-Stiick DN 65
DN 65
1 St
01.02.0380  T-Stiick DN 25 mit AuBRengewinde im Abgang
T-Stiick DN 25 mit AuRengewinde im Abgang
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 25
1,000 St.
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.02.0390  T-Stiick DN 32 mit AuBengewinde im Abgang
DN 32
1,000 St.
01.02.0400  T-Stiick DN 40 mit AuBRengewinde im Abgang
DN 40
1,000 St.
01.02.0410  T-Stiick DN 50 mit AuBengewinde im Abgang
DN 50
1,000 St.
01.02.0420  T-Stiick DN 65 mit AuBRengewinde im Abgang
DN 65
1,000 St.
01.02.0430  T-Stiick DN 25 mit Innengewinde im Abgang
T-Stlck DN 25 mit Innengewinde im Abgang als Zulage fir
Rohrleitungen
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 25
1,000 St.
01.02.0440  T-Stiick DN 32 mit Innengewinde im Abgang
DN 32
1,000 St.
01.02.0450  T-Stiick DN 40 mit Innengewinde im Abgang
DN 40
1,000 St.
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.02.0460  T-Stiick DN 50 mit Innengewinde im Abgang
DN 50
1,000 St.
01.02.0470  T-Stiick DN 65 mit Innengewinde im Abgang
DN 65
1,000 St.
01.02.0480  Muffe DN 12
MuffeDN 12
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 12
3,500 St
01.02.0490  Muffe DN 20
DN 20
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 20
3,500 St
01.02.0500  Muffe DN 25
Muffe DN 25
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 25
4,000 St.
01.02.0510  Muffe DN 32
DN 32
1 St
01.02.0520  Muffe DN 40
DN 40
11 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.02.0530  Muffe DN 50
DN 50
1 St
01.02.0540  Muffe DN 65
DN 65
1 St
01.02.0550  Schiebemuffe DN 25
Schiebemuffe Zulage DN 25
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
DN 25
15,000 St
01.02.0560  Schiebemuffe DN 32
DN 32
1,000 St.
01.02.0570  Schiebemuffe DN 40
DN 40
5,000 St.
01.02.0580  Schiebemuffe DN 50
DN 50
1,000 St.
01.02.0590  Schiebemuffe DN 65
DN 65
1,000 St.
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.02.0600 Reduzierstiick Stahl niro Durchm. 25mm x 12mm
Reduzierstick, aus nichtrostendem Stahl, fir Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 25
mm, 2. Durchmesser 12 mm.
6 St
01.02.0610  Red-Stiick Zulage DN 32
DN 32
2 St
01.02.0620  Red-Stiick Zulage DN 40
DN 40
2 St
01.02.0630  Red-Stiick Zulage DN 50
DN 50
1 St
01.02.0640  Red-Stiick Zulage DN 65
DN 65
1 St
01.02.0650  Press-Anschlussverschraubung 15 X 3/4" IG
Press-Anschlussverschraubung 15 X 3/4" I1G
Pressverschraubung fir Edelstahlrohr,
aus Rotguss,
flachdichtend,
mit Innengewinde,
GroRe: 15 X 3/4"
4,000 St.
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.02.0660  Press-Anschlussverschraubung 15 X 1" IG
Grole: 15 X 1"
1,000 St.
01.02.0670  Press-Anschlussverschraubung 18 X 3/4" IG
Grole: 18 X 3/4"
1,000 St.
01.02.0680  Press-Anschlussverschraubung 22 X 1" IG
Grofe: 22 X 1"
2,000 St.
01.02.0690  Press-Anschlussverschraubung 28 X 1 1/4" IG
Grofle: 28 X 1 1/4"
1,000 St.
01.02.0700  Press-Anschlussverschraubung 35 X 1 1/2" IG
GroRe: 35 X 1 1/2"
1,000 St.
01.02.0710  Press-Anschlussverschraubung 42 X 1 3/4" IG
Grole: 42 X 1 3/4"
1,000 St.
01.02.0720  Press-Anschlussverschraubung 54 X 2 3/8" IG
Groflke: 54 X 2 3/8"
1,000 St.
01.02.0730  Press-Durchgangsverschraubung 18 X 3/4" AG
Press-Durchgansverschraubung 18 X 3/4" AG
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Grole: 18 X 3/4"
1,000 St.
01.02.0740  Press-Durchgangsverschraubung 18 X 3/4" IG
Press-Durchgansverschraubung 18 X 3/4" I1G
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Grofle: 18 X 3/4"
1,000 St.
01.02.0750 Deckenwinkel 90° DN 12 mit Innengewinde
Leistung wie vor beschrieben,
jedoch als Deckenwinkel 90° mit Innengewinde 1/2"
und Zwei-Flugel-Flansch
DN 12
7,000 St.
01.02.0760  Deckenwinkel 90° Zulage DN 15 mit Innengewinde
DN 15
1,000 St.
01.02.0770  Deckenwinkel 90° Zulage DN 20 mit Innengewinde
DN 20
1,000 St.
01.02.0780 Deckenwinkel 90° Zulage DN 25 mit Innengewinde
DN 25
1,000 St.
01.02.0790  Endkappe Zulage DN 12
Endkappe Zulage DN 12
Leistung wie vor beschrieben,
jedoch als Endkappe
Durchmesser 15 mm.
1,000 St.
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.02.0800

01.02.0810

Stand: 04.05.2021

Endkappe Zulage DN 15

Endkappe Zulage DN 15
Leistung wie vor beschrieben,
jedoch als Endkappe
Durchmesser 18 mm.

1,000 St.

Endkappe Zulage DN 20

Endkappe Zulage DN 20
Leistung wie vor beschrieben,
jedoch als Endkappe
Durchmesser 22 mm.

1,000 St.

Rohrleitungen aus PEXa
Rohrleitungen aus PEXa

fir Trinkwasser

- Rohr aus PE-Xa

- Peroxidisch vernetztes Polyethylen (PE-Xa)

- Mit Sauerstoffsperrschicht

- Sauerstoffdicht gemaf DIN 4726

- Entspricht der DIN 16892 und der DIN EN ISO 15875

Zulassungen flr Deutschland und Qualitatsnachweise
- DVGW-Registrierung fiir Universalrohr
Verbindungstechnik Schiebehiilse und
Verbindungskomponenten

- Systemzulassung fiir die Abmessungen 1663:
DVGW DW-8501AU2200

- Das Universalrohr entspricht der DIN 16892 und der
DIN EN ISO 15875

- DIN CERTCO-Registrierung bestatigt die
Einsatzfahigkeit der Rohre

in der Heizungsinstallation gemafR DIN 4726/

DIN EN ISO 15875 - Anwendungsklasse 5 und die dafir
notwendige

Dichtheit gegen Sauerstoffdiffusion

Ausfihrung:
- Ausfuhrung, in Stangen 6m, oder flexibel

- Leitungsrohre gemaf den Anforderungen des DVGW-
Arbeitsblattes W541

Im Einheitspreis sind auch enthalten:
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.02.0820

01.02.0830

Stand: 04.05.2021

- Tragesystem mittels Halbschalen

Hersteller/Typ ..., L

Hinweis zur MontageDie Lage der Entleerungen und
Revisionso6ffnungen istmit demArchitekten
abzustimmenAuf eine gute Zugénglichkeit ist zu
achtenDie kollisionsfreie Leitungsfiihrung ist mit den
anderenGewerkenrechtzeitig zu
koordinierenAbhdangungen und Halter

Hinweis zur Montage

Die Lage der Entleerungen und Revisionséffnungen ist
mit dem

Architekten abzustimmen

Auf eine gute Zuganglichkeit ist zu achten

Die kollisionsfreie Leitungsflhrung ist mit den anderen
Gewerken

rechtzeitig zu koordinieren

Abhangungen und Halterungen von anderen Gewerken
darfen

nicht benutzt werden.

Rohrleitungen aus PEXa 16x2,2
Rohrleitungen aus PEXa 16x2,2

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 12

1,00 m

Rohrleitungen aus PEXa 20x2,8
Rohrleitungen aus PEXa 20x2,8

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 15

10,00 m
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.02.0840 Rohrleitungen aus PEXa 25x3,5
Rohrleitungen aus PEXa 25x3,5
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 20
m
01.02.0850  Rohrleitung aus PEXa 32x3,8
m
Schiebehiilsen fir PEXa
Schiebehulsen fur PEXa
01.02.0860 Schiebehiilsen fiir PEXa 16x2,2
Schiebehtlsen fir PEXa 16x2,2
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 12
St
01.02.0870 Schiebehiilsen fiir PEXa 20x2,8
Schiebehllsen fir PEXa 20x2,8
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 15
St
01.02.0880  Schiebehiilsen fiir PEXa 25x3,5
Schiebehulsen fir PEXa 25x3,5
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 20
St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

01 Sanitartechnische Anlagen

02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Ubergang fiir PEXaauf andere Rohrwerkstoffe und
Dimensionenmittels Messingfittingfiir vorbeschriebenes
Rohrsystemauf Gewindeilibergang

Ubergang fiir PEXa

auf andere Rohrwerkstoffe und Dimensionen
mittels Messindfitting

flr vorbeschriebenes Rohrsystem

auf Gewindelbergang

01.02.0890  Ubergang fiir PEXa 16x2,2
Ubergang fir PEXa 16x2,2

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 12

01.02.0900 Ubergang fiir PEXa 20x2,8
Ubergang fiir PEXa 20x2,8

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 15

01.02.0910  Ubergang fiir PEXa 25x3,5
Ubergang fiir PEXa 25x3,5

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 20

01.02.0920 Ubergang PEXa 32x3,8
1,00 m

Bogen fur PEXaauf andere Rohrwerkstoffemittels
Messindfittingfiir vorbeschriebenes Rohrsystem

Bogen fur PEXa

auf andere Rohrwerkstoffe
mittels Messindgfitting
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.02.0930

01.02.0940

01.02.0950

01.02.0960

01.02.0970

Stand: 04.05.2021

fur vorbeschriebenes Rohrsystem

Bogen fiir PEXa 16x2,2
Bogen flir PEXa 16x2,2

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 12

Bogen fiir PEXa 20x2,8
Bogen fur PEXa 20x2,8

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 15

10 St

Bogen fiir PEXa 25x3,5
Bogen fir PEXa 25x3,5

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 20

Bogen fiir PEXa 32x3,8

T-Stiick fir PEXa
T-Stluck fir PEXa

auf andere Rohrwerkstoffe

mittels Messindfitting

fur vorbeschriebenes Rohrsystem

mit gleichen und reduzierten Abgangen

T-Stiick fiir PEXa 16x2,2
T-Stlck fur PEXa 16x2,2

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 12
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 St

01.02.0980  T-Stiick fiir PEXa 20x2,8
T-Stick fiur PEXa 20x2,8

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 15

01.02.0990  T-Stiick fiir PEXa 25x3,5
T-Stuck fuar PEXa 25x3,5

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 20

01.02.1000  T-Stiick fiir PEXa 32x3,8

Reduzierung fiir PEXa
Reduzierung fur PEXa

fur vorbeschriebenes Rohrsystem

01.02.1010 Reduzierung fiir PEXa 20x2,8
Reduzierung fur PEXa 20x2,8

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 15

01.02.1020 Reduzierung fiir PEXa 25x3,5
Reduzierung fir PEXa 25x3,5

Stand: 04.05.2021
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.02.1030

01.02.1040

01.02.1050

01.02.1060

Stand: 04.05.2021

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN 20

Press-Anschlussverschraubung DN20 X 1" IG

Press-Anschlussverschraubung DN20 X 1" I1G
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Grofke: DN20 X 1"

1,000 St.

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2011 042
Zusitzl.Druckpriifung bis DN25 L 150-200m

Zusatzliche Druckprifung DIN 1988-2, bis DN 25,
Gesamtlange des Verteilleitungssystems iber 150 bis 200
m.

1 St

Spilen Leitungsanlage DN25 L bis 200m

Spulen der Leitungsanlage DIN 1988-2 sowie
desinfizieren und nachsptlen, DN 25, mit Spulgerat,
Rohrleitung aus Rohr aus nichtrostendem Stahl,
Installation der Spuleinrichtungen einschl. Anschluss

und Sicherung von Abwasserschlauchen, sowie
Wiederverschlielsen nach dem Spulvorgang, Gesamtlange
Verteilleitungssystem bis 200 m.

1 St

Anschluss an Bestand

bestehend aus:

- Auftrennen der bestehenden Leitung (einschl. Leerlaufen)
- Montage eines T-Stuckes

- Verbinden der Leitungen

- Abgang Herstellen

- wieder in Betrieb nehmen

Bestandsrohr: Edelstahl DN32

Abgang DN25
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.02.1070 Kupplung fiir PEXa 20x2,8
1 St
01.02.1080  Kupplung PEXa 20x2,5
1 St
01.02.1090  Kupplung fiir PEXa 25x3,5
1 St
01.02.1100 Kupplung fiir PEXa 32x3,8
1 St
01.02.1110 Klemmring-Verschraubung 10mm x 3/8" AG
1 St
01.02 Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehér Summe:
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

01 Sanitartechnische Anlagen

03 Armaturen und Zubehdr, Wasserubergabestationen, Meleinrichtung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.03 Armaturen und Zubehor, Wasseriibergabestationen, MeReinrichtung
01.03.0010  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2011 045

Eckventil DIN 3227 DN10

Eckventil DIN 3227, DN 10, Gerauschverhalten DIN 4109

Gruppe |, mit Betatigung durch Schraubendreher oder

Steckschlussel, als Absperr- und Anschlussventil, mit

Rosette.

14 St

01.03.0020  Stréomungsteiler-Gruppe DN 32

Stand: 04.05.2021

Stréomungsteiler-Gruppe DN 32
Dynamische-Stréomungsteiler-Gruppe, zur AP-Montage im
Nasszellenbereich, zur Zwangsdurchstrémung und
Temperaturhaltung der Nasszellen bei
Ringleitungsinstallation fir TWK- und TWW-
Entnahmearmaturen:

Dynamischem Strémungsteiler nach dem Venturi-Prinzip,
einschl. Kartusche fiir die dynamische Venturidise, mit
Nasszellenzuleitung und Nasszellenriickleitung, komplett
aus Rotguss, bestandig gegen aggressives Wasser, mit
Schallschutzzulassung,

AP-Vollstromabsperrventilen, dul3erst druckverlustarm,
nach DIN EN 13828, entsprechend den
trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W
570,

komplett aus Rotguss, bestandig gegen aggressives
Wasser, frei von Messing im mediumberthrten Bereich,
mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben
herausnehmbares Innenoberteil -Top Entry, bestehend
aus EPDM Dichtungskdrper mit drehbar gelagertem
Rotguss-Schliel3korper, totraumfrei, mit stufenlos
kirzbarem Kunststoffschaft, Einbautiefe bis 110 mm, als
Wandeinbaukorper - Bausatz 1, mit DIN-/DVGW- und
Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dammschalen fur Vollstromabsperrventile und
Stréomungsteiler, aus geschlossenzellig geschaumtem
Polyethylen mit zusatzlicher, fester Auf’enhaut,
Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Warmeleitfahigkeit
nach 1ISO 2581 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit
handelsiblichen Klebern diffusionsdicht verschlieRbar,

Stréomungsteiler ein- und ausgangsseitig mit
Muffenanschluss von DN 15
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
03 Armaturen und Zubehdr, Wasserubergabestationen, Meleinrichtung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Nasszellenzuleitung und -rickleitung mit
Muffenanschluss DN 15
einschl. AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
Muffenanschluss
1,000 St.
01.03.0030  Absperrventil Rotguss Schréagsitz Entleerungsventil
Handrad PN16 DN15
Absperrventil mit Schallschutzprifzeichen DIN EN ISO 3822-
1 Klasse |, fur Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis
DIN 1988, Gehause und Oberteil aus Rotguss,
Schragsitzform DIN 3502 mit Entleerungsventil, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung, mit Handrad, beiderseits
Pressverschraubung, PN 16, DN 15.
Hersteller/Typ 'Kemper 'oder gleichwertig,
Hersteller/Typ ..., L '
2 St
01.03.0040  Absperrventil Rotguss DN 20
Absperrventil Rotguss DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
2,000 St.
01.03.0050  Absperrventil Rotguss DN 25
Absperrventil Rotguss DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
2,000 st
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
03 Armaturen und Zubehdr, Wasserubergabestationen, Meleinrichtung

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.03.0060

01.03.0070

01.03.0080

Stand: 04.05.2021

Teekiiche Anschluss

Anschluss der Teekiche

bauseits gelieferte Teekliche abwasser- und wasserseitig
anschlief3en.

Material wird durch den Kiichenbauer beigestellt.
Bestehend aus:

- Spuilbecken

- Spulmaschine

- UT-Durchlauferhitzer

1,000 St.

Elektro-Durchflusswassererwarmer 3,5kW Innenbehalter
Kupfer auBen Kunststoff G 3/8

Elektro-Durchflusswassererwarmer, geschlossen, hangende
Anordnung, mit VDE- und Funkschutzzeichen, gerauscharm
DIN 44899-6, fur Untertischmontage,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Leistung 3,5 kW,
hydraulisch gesteuert, nicht schaltbar, stufenlose
Temperatureinstellung von 35 bis 60 Grad C,
Durchflusswassererwarmer, mit Innenbehalter aus Kupfer,
AuRenbekleidung aus Kunststoff, Farbton weif3, mit
Rohrheizkérpersystem, mit Anschlussleitung und
Schutzkontaktstecker, Anschluss G 3/8,

Spiiltisch-Einhand-Standbatterie, DN 15

Splltisch-Einhand-Standbatterie, DN 15
Durchflussmenge: 7,5 I/min, gemessen bei 3 bar FlieRdruck
- Armaturenkoérper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Strahlregler

- Bedienungshebel, lang (Metall)

- W+K-Kennzeichnung

- Stichmaf3: B 150 + 20 mm

- Priifzeichen DVGW NW-6506 BU 0493

Auslauf: gegossen, 150° schwenkbar oder arretierbar in
Mittelstellung (Auslieferungszustand)

Ausladung: 203 mm

- Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge

- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

- einstellbare HeiRwassersperre

- einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 I/min
verchromt

1 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

01 Sanitartechnische Anlagen

03 Armaturen und Zubehdr, Wasserubergabestationen, Meleinrichtung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.03.0090  StL-Nr.: STLB-Bau 10/2009 045

Ab- Uberlaufgarnitur Becken Messing

Ab- und Uberlaufgarnitur fir Becken ohne Uberlauf, aus

Messing, mit Anschlussbogen, fiir Stichmaf} bis 285 mm,

sichtbare Teile verchromt, mit Geruchverschluss, mit Stopfen

und Kette.

1 St

01.03.0100  Probeentnahmeventil

Probeentnahmeventil

zur Beprobung von Trinkwasser nach TWVO,

bestehend aus RotguB}, absperrbat mittels Inbusschliissel

mit abflammbaren und drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen

DN 6

1,000 St.

01.03.01M0  StL-Nr.: STLB-Bau 10/2009 045

Geruchverschluss Waschbecken Messing

Rohrengeruchverschluss

Geruchverschluss DIN 19541 fir Waschbecken, aus

Messing, verchromt, als Réhrengeruchverschluss, mit

Anschlussbogen.

14 St

01.03 Armaturen und Zubehor, Wasseriibergabestationen, M Summe:

Stand: 04.05.2021
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
04 Warmedammung

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.04

01.04.0010

01.04.0020

01.04.0030

01.04.0040

01.04.0050

Stand: 04.05.2021

Waéarmedammung

Warmedammung Rohr DN12 Mineralwolle AS-Qualitét
silikonfrei Rohrschale

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an
haustechnischen Anlagen nach EnEV, an Rohrleitung, DN
12, in Zentrale, Oberkante DAmmung Uber
Gelande/Fuliboden bis 3,5 m, Ddmmung aus Mineralwolle,
AS-Qualitat und silikonfrei, als Rohrschale,

Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), kaschiert
mit Alufolie, Verarbeitung nach Herstellerangabe.
Diffusionsdicht verklebt

fur Trinkwasserleitungen kalt und warm nach DIN 1988 und
DVGW

120,00 m

Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 15

Leistung wie vor jedoch,
DN 15

1,00 m

Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

32,00 m

Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 25

Leistung wie vor jedoch,
DN 25

20,00 m

Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 32

Leistung wie vor jedoch,
DN 32

1,00 m
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
04 Warmedammung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.04.0060 Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
110,00 m
01.04.0070  Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 12
Leistung wie vor jedoch,
DN 12
91 St
01.04.0080 Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15
1 St
01.04.0090  Klebeband Alu 50mm
1 St
01.04.0100  Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
66 St
01.04.01M0  Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
30 St
01.04.0120 Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 32

Stand: 04.05.2021

Leistung wie vor jedoch,
DN 32

21 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
04 Warmedammung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.04.0130  Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
8 St
01.04.0140 Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 12
Leistung wie vor jedoch,
DN 12
5 St
01.04.0150  Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15
1 St
01.04.0160  Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
4 St
01.04.0170  Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
5 St
01.04.0180 Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32
1 St
01.04.0190 Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
11 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
04 Warmedammung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
01.04.0200 Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15
1 St
01.04.0210 Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
1 St
01.04.0220 Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
1 St
01.04.0230 Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32
1 St
01.04.0240 Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
1 St
01.04.0250  Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen DN 15
Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen mit
nichtbrennbarer hochverdichteter Schale mit einem
Schmelzpunkt von > 1000 °C
Die ordnungsgemafie Ausfiihrung ist vom
Ersteller der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten
durch eine Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen.
Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt: > 1000 ° C nach DIN 4102-17
Rohdichte: > 150 kg/m?
Warmeleitfahigkeit:0,040 W/(mK) nach EnEV
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
04 Warmedammung

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.04.0260

01.04.0270

01.04.0280

01.04.0290

Stand: 04.05.2021

fur Rohrleitung DN15
11 St

Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen DN 20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

Warmedammung Schragsitzarmatur DN15
PUR-/PIR-Hartschaum Platte 0,030W/mK

Warmedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Schragsitzarmatur ,
DN 15, in Zentrale, Oberkante Dammung Uber
Gelande/Fufiboden bis 3,5 m, Dammung aus Polyurethan-
/Polyisocyanurat-Hartschaum, als Platte, Baustoffklasse DIN
4102-1 B2 (normalentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,030
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dicke 30 mm, Verarbeitung nach Herstellerangabe,
Ummantelung aus Kunststoff

Warmedammung Schragsitzarmatur DN20
PUR-/PIR-Hartschaum Platte 0,030W/mK

Leistung wie vor jedoch,
DN 20

Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen DN 20

Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen mit
nichtbrennbarer hochverdichteter Schale mit einem
Schmelzpunkt von > 1000 °C

Der Einbau mit "Null-Abstand" zwischen den Conlit Schalen
150 U im Durchfiihrungsbereich ist It. Prifzeugnis zulassig.
Die Ausfiihrung muss gemaft ABP Nr. P-3725/4130-MPA BS
erfolgen. Die ordnungsgemale Ausflhrung ist vom Ersteller
der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen.
Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1

Schmelzpunkt: > 1000 ° C nach DIN 4102-17

Rohdichte: > 150 kg/m?

Warmeleitfahigkeit:0,040 W/(mK) nach EnEV

62 von 109



Balck + Partner Facility Engineering
69117 Heidelberg Obere NeckarstraBe 21  Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
04 Warmedammung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
14 St
01.04.0300 Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
1 St
01.04.0310  Feuerwiderstandsfiahige Rohrabschottungen DN 32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32
1 St
01.04.0320 Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
4 St
01.04.0330  Abschottung von Rohrdurchfiihrungen DN70
Abschottung von Rohrdurchfiihrungen
Herstellen von feuerbestandiger Verschottung von
Rohrdurchflihrungen im Bereich von
Decken- und Wanddurchfuhrungen.
Die geforderte Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten in
Anlehnung an DIN 4102 und der Nachweis gemaf DIN 1053
ist mit Prifbericht zu belegen.
Ausfiihrung als Brandschutzmanschette
Rohrleitung PE-HD bis DN70
Abmessungen
Wand-/Deckenstark 25 cm
Durchmesser: bis 15 cm
1 St
01.04.0340  Abschottung von Rohrdurchfiihrungen DN100
Leistung wie vor jedoch,
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
04 Warmedammung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
bis DN 100
1 St
01.04.0350 ROCKWOOL Steinwollematte
zum Umwickeln der Leitungen in der Trockenbauwand
Menge 1 m?
1 St
01.04.0360  BTI Vario-Sol Matte
pro Durchbruch / Rohr
zur Herstllung Schottung Gussrohr
4 St
01.04.0370  BTI Vario-Sol Manschette
Leitfabrikat BTI aufgrund bereits
mit BTI-Varisol durchgefiihrter
Schottungen in "Cluster 1"
DN 100
25 St
01.04.0380  BTI Vari-Sol Manschette
DN 70
1 St
01.04.0390 BTI Vari-Sol Manschette
DN 50
4 St
01.04 Warmedammung Summe:
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
01 Sanitartechnische Anlagen
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung

01.01

01.02

01.03

01.04

01

Stand: 04.05.2021

Abwasser

Verteiler, Kalt- und Warmwasserleitungen mit Zubehor

Armaturen und Zubehor, Wasserilbergabestationen, Meleinrichtung

Warmedammung

Summe
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

02 Heizung

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

02
02.01

02.01.0010

02.01.0020

Stand: 04.05.2021

Heizung

Rohrleitungen und Zubehor

Der Transport von Leitungen

Der Transport von Leitungen und Material ist so
vorzunehmen, das Innenverschmutzungen sicher vermieden
werden. Rohrleitungen sind auf Kanthoélzer oder in

Regalen gesichert zu lagern., Die Entfernung von

Folien, Kappen und anderen Schutzvorrichtungen darf

erst unmittelbar vor der Montage erfolgen.

Der Transport von Leitungen und Material ist so

Der Transport von Leitungen und Material ist so
vorzunehmen, das Innenverschmutzungen sicher vermieden
werden. Rohrleitungen sind auf Kanthoélzer oder in

Regalen gesichert zu lagern., Die Entfernung von

Folien, Kappen und anderen Schutzvorrichtungen darf

erst unmittelbar vor der Montage erfolgen.

Rohr DN 15

Rohrleitung aus geschweifldtem Prazisionsstahlrohr DIN EN
10305-3, aulen verzinkt, Stahlsorte S235JRG2 (RSt
37-2), DIN EN 10027-1, flir Wasser (Kaltwasser min 5°C,
Heizungswasser max 90°C) AuRendurchmesser 18

mm, Verbindung durch Pressen, Form- und
Verbindungsstlicke werden gesondert vergutet, Verlegung
in Gebauden, einschl. Rohrbefestigungen,
korperschallgedammt DIN 4109, mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dubeln, Montagehdhe Gber
Gelande/Fuflboden

bis 3,5 m.

Montage in der abgehangten Decke.

einschlieRlich Befestigungen

70,00 m

Rohr DN 20

Leistung wie vor jedoch,
DN 20
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

02 Heizung

01 Rohrleitungen und Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

679,60 m

02.01.0030  Rohr DN 25

Leistung wie vor jedoch,
DN 25

471,60 m

02.01.0040  Rohr DN 32

Leistung wie vor jedoch,
DN 32

8560 m

02.01.0050  Rohr DN 40

Leistung wie vor jedoch,
DN 40

159,60 m

02.01.0060  Rohr DN 50

Leistung wie vor jedoch,
DN 50

122,00 m

02.01.0070  Rohr DN 65

Leistung wie vor jedoch,
DN 50

30,00 m
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
01 Rohrleitungen und Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.01.0080 Bogen DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15
108 St
02.01.0090 Bogen DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
524 St
02.01.0100  Bogen DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
320 St
02.01.0110  Bogen DN 32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32
48 St
02.01.0120 Bogen DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
20 St
02.01.0130 Bogen DN 50
Leistung wie vor jedoch,
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
01 Rohrleitungen und Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
DN 50
12 St
02.01.0140 Bogen DN 65
Leistung wie vor jedoch,
DN 65
4 St
02.01.0150  T-Stiick DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15
8 St
02.01.0160  T-Stiick DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
28 St
02.01.0170  T-Stiick DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
48 St
02.01.0180  T-Stiick DN 32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32
16 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
01 Rohrleitungen und Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.01.0190  T-Stiick DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
20 St
02.01.0200  T-Stiick DN 50
Leistung wie vor jedoch,
DN 50
28 St
02.01.0210  T-Stiick DN 65
Leistung wie vor jedoch,
DN 65
2 St
02.01.0220  RedStiick DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
8 St
02.01.0230  RedStiick DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
72 St
02.01.0240  RedStiick DN 32
Leistung wie vor jedoch,
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
01 Rohrleitungen und Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
DN 32
8 St
02.01.0250  RedStiick DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
40 St
02.01.0260  RedStiick DN 50
Leistung wie vor jedoch,
DN 50
6 St
02.01.0270  RedStiick DN 65
Leistung wie vor jedoch,
DN 65
2 St
02.01.0280  Flansch PN6 Stahl DN50
Flansch PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben aus C-
Stahl und Dichtung, DN 50.
8 St
02.01.0290  Flansch PN6 Stahl DN40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
2 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
01 Rohrleitungen und Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.01.0300  Flansch PN6 Stahl DN32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32
8 St
02.01.0310  Flansch PN6 Stahl DN25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
2 St
02.01.0320  Flansch PN6 Stahl DN20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
2 St
02.01.0330  C-Stahl Muffe DN 50
C-Stahl Muffe
DNS50
16 St
02.01.0340  C-Stahl Muffe DN 40
C-Stahl Muffe
DN40
24 St
02.01.0350  C-Stahl Muffe DN 32
Leistung wie vor jedoch,
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Projekt:

302

02
01

Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

Heizung
Rohrleitungen und Zubehér

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl

Neurottschule Ketsch

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.01.0360

02.01.0370

02.01.0380

02.01.0390

02.01.0400

Stand: 04.05.2021

DN 32

C-Stahl Muffe DN 25
Leistung wie vor jedoch,

DN 25

36

C-Stahl Muffe DN 20
Leistung wie vor jedoch,

DN 20

56

C-Stahl Muffe DN 15
Leistung wie vor jedoch,

DN 15

28

C-Stahl Ubergang DN 50

C-Stahl Ubergang
auf Gewindeverschraubung

DN50

C-Stahl Ubergang DN 40
Leistung wie vor jedoch,

DN40

St

St

St

St

St

St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
01 Rohrleitungen und Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.01.0410  C-Stahl Ubergang DN 32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32
8 St
02.01.0420  C-Stahl Ubergang DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
16 St
02.01.0430  C-Stahl Ubergang DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
128 St
02.01.0440  C-Stahl Ubergang DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15
48 St
02.01.0450 Endkappe DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
1 St
02.01.0460  Endkappe DN 25
Leistung wie vor jedoch,
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
01 Rohrleitungen und Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
DN 25
1 St
02.01.0470  Endkappe DN 32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32
1 St
02.01.0480 Endkappe DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
1 St
02.01.0490 Endkappe DN 50
Leistung wie vor jedoch,
DN 50
1 St
02.01.0500  Stopfen 3/4 ™
1 St
02.01.0510  Stopfen1/2 ™
1 St
02.01.0520  Anschluss DN20
Anschluss herstellen, an vorh. RLT-Gerat, DN 20.
einschl. Form- und Verbindungsstlicke
Abrechnung je Anschluss (Vor- und
Rucklauf) mittels Pressiibergangsstick
Pressen/Verschrauben
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

02 Heizung

01 Rohrleitungen und Zubehér
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 St

02.01 Rohrleitungen und Zubehoér Summe:
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

02 Heizung

02 Einrichtungsgegenstande (Verteiler - Pumpen - Armaturen - Entgasung - Dru
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.02 Einrichtungsgegensténde (Verteiler - Pumpen - Armaturen - Entgasung - Druckhaltun

02.02.0010  StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 041
Kugelhahn Rotguss PN6 DN15
Kugelhahn, fir Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120

Grad C, Durchgangsform, Gehause aus Rotguss, Betatigung
mit Knebel, PN 6, DN 15.

16 St

02.02.0020  Kugelhahn Rotguss PN6 DN25

Leistung wie vor jedoch,
DN 25.

416 St

02.02.0030 Kugelhahn Rotguss PN6 DN32

Leistung wie vor jedoch,
DN 32.

16 St

02.02.0040  Kugelhahn Rotguss PN6 DN40

Leistung wie vor jedoch,
DN 45

16 St

Regelventile

im Zuge der Montageplanung sind die Regelventile mit
dem Gewerk MSR abzustimmen

02.02.0050 Einbau Regelventilen DN 15

Einbau von bauseits zur Verfligung gestellten
Regelventilen Durchgang oder Drei-Wege-Ventil
einschliellich den erforderlichen Verbindungen.
Nennweite DN 15
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

02 Heizung

02 Einrichtungsgegenstande (Verteiler - Pumpen - Armaturen - Entgasung - Dru
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 St

02.02 Einrichtungsgegensténde (Verteiler - Pumpen - Armatu Summe:
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

02 Heizung

03 Statische Heizung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.03 Statische Heizung

02.03.0010  Stahlrohrenheizkorper liefern H 600mm T bis 100mm

Stahlrdhrenheizkdrper, nur liefern, Norm-Warmeleistung
(75/65/20 Grad C) mind. W/Heizkdrper, Warmeleistung
gepruft DIN EN 442-2, mit Registrierung, mit
Grundbeschichtung DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN
55900-2 als Pulverbeschichtung, Farbton weil3, Bauhdhe
500 , Bautiefe 100 mm, Baulédnge 1620 mm,
Zweirohranschluss, von unten, einschl.
Befestigungszubehor,

3-Sauler 36 Glieder

Typ 3060

02.03.0020  Stahlrohrenheizkorper liefern H 600mm T 100mm Glied
Leistung wie vor jedoch,

Bauhohe 600 mm
Bautiefe 100 mm
als Mehrpreis fir ein weiteres Glied

10 St

02.03.0030 Befsetigungskonsole Gliederheizkorper verstellbar
korperschallgedammt T bis 210mm

Befsetigungskonsole , fir Gliederheizkorper, verstellbar,
korperschallgedammt, aus Stahl, feuerverzinkt, mit
Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung,
Farbton weil3, als Klemmkonsole, einschl. Herstellen der
Lécher, Befestigungsuntergrund Holz, Bautiefe bis 210 mm,
Anforderungsklasse 3

02.03.0040  Wandkonsole Gliederheizkorper verstellbar
korperschallgedammt T bis 210mm

Wandkonsole, fir Gliederheizkérper, verstellbar,
kérperschallgedammt, aus Stahl, feuerverzinkt, mit
Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung,
Farbton weil3, als Klemmkonsole, einschl. Herstellen der
Lécher, Befestigungsuntergrund Holz, Bautiefe bis 210 mm,
Anforderungsklasse 3

mit Aushebesicherung
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
03 Statische Heizung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
16 St
02.03.0050  Hahnblock
flr vorbeschriebene Heizkorper
als Eckausfiihrung G1/2.
1 St
02.03.0060  Stahlrohrenheizkorper einbauen
Stahlheizkorper an den Bestimmungsort tragen, montieren
und anschlief3en,
Bauhoéhe 500 bis 1800 mm
Baulange 506 bis 1400 mm
in Gruppen bis 10 Stiick.
1 St
02.03.0070  Gussradiator zerstérungsfrei demontieren und wieder
einbauen
Gussradiator zerstérungsfrei von der Wand nehmen,
ggF. mittels geeigneten Hebezeugen (Hubwéagen und
Europaletten)
Europaletten zur temporaren Lagerung bereitstellen.
Lagerung unmittelbar neben dem Montageort.
Wiedereinbau auf vorhandenene Wandkonsolen.
Lange Heizkorper 5-7m
8 St
02.03.0080  Gussradiator zerstorungsfrei demontieren und wieder
einbauen
wie vor, jedoch
Lange Heizkorper 3-5m
44 St
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
03 Statische Heizung

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.03.0090

02.03.0100

02.03.0110

Stand: 04.05.2021

Gussradiator zerstérungsfrei demontieren und wieder
einbauen

wie vor, jedoch

Lange Heizkorper 0- 3 m
44 St

HK-Ventil

Leitmarke "Danfoss" aufgrund bereits verbauter
gleicher Typen

Ventilgehduse RA-N mit Voreinstellung

Gemal DIN EN 215 CEN Zulassung mit Voreinstellung
durch Kulisse und optische Einstellkontrolle,
Messmdglichkeit des Differenzdruckes, Gehause

aus Messing MS 58, fur Gewinde- und Klemmverbindung
O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung
auswechselbar, mit roter Bauschutzkappe

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Differenzdruck: 0,6 bar

max. Vorlauftemperatur: 120 °C

Bauform:..eck

Oberflache: matt vernickelt
Kvs-Wert: in Absprache zu bestellen,
Richtwert 0,5

Fabrikat: Danfoss
Typ: RA-N

oder vergleichbar.

Hersteller........ccocovveuueeeenen..

68 St

HK Ventil

Danfoss "Dynamic Valve" RA-DV druckunabhéngiges,
voreinstellbares Ventilgehduse Gemal DIN EN 215 CEN,
Begrenzung der Wassermenge mit Voreinstellung durch
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
03 Statische Heizung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Kulisse und optische Einstellkontrolle, mit eingebautem
Differenzdruckregler fur konstante Wassermengen, Gehaduse
aus Messing, fir Gewinde- und Klemmverbindung, O-Ring-
Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, mit
griner Bauschutzkappe, Pumpenoptimierung durch
Differenzdruckmessung am RA-DV.
max. Betriebsdruck: 10 bar
max. Differenzdruck: 0,6 bar
min. Differenzdruck: 0,1 bar
max. Vorlauftemperatur: 95 C
Bauform: Durchgang
Anschluss NW: DN 20
Oberflache: matt vernickelt
Einstellbereich: 15 bis 125* I/h
* (mit Fahler RA 2000)
In Absprache mit Fachplaner zu bestellen.
20 St
02.03.0120 Thermostatkopf eingebautes Messelement
Thermostatkopf, mit eingebautem Messelement, Medium
Dehnstoff, mit Frostschutzstellung, begrenzbar und
blockierbar, zusatzliche Nullabsperrung.
24 St
02.03.0130  Heizkorperentliiftung R 1/2'
Heizkorperentliftung, R 1/2'
Messing mit drehbarem Kopf
52 St
02.03.0140  Heizkorperverschraubung Messing vernickelt
Eckausfiihrung DN15
Heizkoérperverschraubung, Gehause aus Messing,
vernickelt, fir Eckausflihrung, fir Wasser bis 120 Grad C,
PN 10, mit Absperrung, gesicherter Voreinstellung und
Entleerung, DN 15.
68 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
03 Statische Heizung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.03.0150  Heizkorperverschraubung Messing vernickelt gerade
Ausfiihrung DN15
Heizkorperverschraubung, Gehause aus Messing,
vernickelt, fir gerade Ausfihrung, fur Wasser bis 120 Grad
C, PN 10, mit Absperrung, gesicherter Voreinstellung und
Entleerung, DN 15.
20 St
02.03.0160  HK- Stopfen 5/4' - 1/2'
92 St
02.03.0170  HK-Stopfen 5/4' - 3/4'
92 St
02.03.0180  Blindstopfen 5/4'
8 St
02.03 Statische Heizung Summe:
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
04 Warmedammung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.04 Waéarmedammung
02.04.0010 Warmedammung Rohr DN15 Gebaude Mineralwolle
AS-Qualitat hydrophobiert Rohrschale D 20mm 100%
EnEV
Warmedammung ohne Blech-Ummantelung DIN 4140,
haustechnische Anlage nach EnEV, an Rohrleitung, DN 15,
im Gebaude, Ddmmung aus Mineralwolle, AS-Qualitat und
hydrophobiert, als Rohrschale, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), warmegedammt 100 %
nach EnEV, Alu-kaschiert, Verarbeitung nach
Herstellerangabe.
70,00 m
02.04.0020 Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
300,00 m
02.04.0030 Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
200,00 m
02.04.0040 Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32
85,00 m
02.04.0050 Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 40

Stand: 04.05.2021

Leistung wie vor jedoch,
DN 40
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
04 Warmedammung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
150,00 m
02.04.0060 Warmedammung Mineralwolle Rohr DN 50
Leistung wie vor jedoch,
DN 50
120,00 m
02.04.0070  Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15
100 St
02.04.0080  Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
300 St
02.04.0090 Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
200 St
02.04.0100  Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32
50 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
04 Warmedammung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.04.0110  Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
20 St
02.04.0120 Warmedammung Mineralwolle Bogen DN 50
Leistung wie vor jedoch,
DN 50
20 St
02.04.0130 Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15
8 St
02.04.0140 Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
28 St
02.04.0150 Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
48 St
02.04.0160  Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 32

Stand: 04.05.2021

Leistung wie vor jedoch,
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
04 Warmedammung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
DN 32
16 St
02.04.0170  Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
20 St
02.04.0180  Warmedammung Mineralwolle T-Stiick DN 50
Leistung wie vor jedoch,
DN 5R
28 St
02.04.0190 Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 15
Leistung wie vor jedoch,
DN 15
10 St
02.04.0200 Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
20 St
02.04.0210  Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 25

Stand: 04.05.2021

Leistung wie vor jedoch,
DN 25

10 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
04 Warmedammung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.04.0220 Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32
30 St
02.04.0230 Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
40 St
02.04.0240 Warmedammung Mineralwolle RedStiick DN 50
Leistung wie vor jedoch,
DN 50
14 St
02.04.0250  Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen DN 15

Stand: 04.05.2021

Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen mit
nichtbrennbarer hochverdichteter Schale mit einem
Schmelzpunkt von > 1000 °C

Der Einbau mit "Null-Abstand" zwischen den Conlit
Schalen 150 U im Durchfiihrungsbereich ist It.
Prifzeugnis zulassig.

Die Ausfihrung muss gemaf ABP Nr. P-3725/4130-MPA
BS

erfolgen. Die ordnungsgemafe Ausfiihrung ist vom
Ersteller der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten
durch eine Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen.

Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt: > 1000 ° C nach DIN 4102-17
Rohdichte: > 150 kg/m?
Warmeleitfahigkeit:0,040 W/(mK) nach EnEV
fur Rohrleitung DN15
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
04 Warmedammung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.04.0260  Feuerwiderstandsfiahige Rohrabschottungen DN 20
Leistung wie vor jedoch,
DN 20
40 St
02.04.0270  Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen DN 25
Leistung wie vor jedoch,
DN 25
20 St
02.04.0280  Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen DN 32
Leistung wie vor jedoch,
DN 32
20 St
02.04.0290 Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen DN 40
Leistung wie vor jedoch,
DN 40
4 St
02.04.0300  Feuerwiderstandsfiahige Rohrabschottungen DN 50
Leistung wie vor jedoch,
DN 50
4 St
02.04 Waiarmedammung Summe:
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
05 Umbau Heizraum
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.05 Umbau Heizraum
In der Technikzentrale wird wie um Rest des Gebaudes
eine Brandschutzdecke eingezogen. Hierfiir miissen
Teile des Verteilers, sowie des Rohrnetzes im Heizraum
gedndert werden.
In der Technikzentrale wird, wie im Rest des Gebaudes, eine
Brandschutzdecke eingezogen. Hierfir missen Teile des
Verteilers, sowie des Rohrnetzes, im Heizraum geandert
werden.
Es geht darum, diejenigen Teile, die die Montage der
Brandschutzdecke verhindern (Kollision), umzusetzen.
Der Verteiler ist geschweil3t.
Verteilergruppe Umbau
Positionen jeweils pro Rohrstrang anbieten.
02.05.0010  Rohrleitung Trennen
Rohrleitung DN 65 Trennen
8 St
02.05.0020  Rohrleitung Trennen
Rohrleitung DN 50 Trennen
8 St
02.05.0030  Rohrleitung Trennen
Rohrleitung DN 40 Trennen
8 St

Stand: 04.05.2021

90 von 109



Balck + Partner Facility Engineering

69117 Heidelberg Obere NeckarstraBe 21  Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

02 Heizung

05 Umbau Heizraum
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.05.0040 Ausbau und Wiedereinbau von Armaturen

Armaturen, die mit der Brandschutzdecke kollidieren,
ausflanschen, seitl. lagern und wieder anflanschen,
inkl. Bolzen und Beschlagen.

02.05.0050  Ausbilden eines Sprungs
Ausbilden eines Sprungs im Rohrleitungsnetz

, zur Unterbringung der in die Brandschutzdecke ragenden
Armaturen und Rohrleitungsteile des Verteilers.
Rohrverbindung SchweilRnaht. Formteile sind
einzukalkulieren.

Max. 5 m Rohreitungslange

DN65

02.05.0060  Ausbilden eines Sprungs
wie vor, jedoch DN50

02.05.0070  Ausbilden eines Sprungs
wie vor, jeodch DN 40
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
05 Umbau Heizraum
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6 St
02.05.0080  Ausbilden einer Etage
wie vor, jedoch Etage, DN 65
6 St
02.05.0090  Ausbilden einer Etage
wie vor, jedoch Etage, DN 50
6 St
02.05.0100  Ausbilden einer Etage
wie vor, jedoch Etage DN 40
6 St
02.05.0110 EinschweilYflansch
PNB@, fir vorbeschriebenen Rohrleitungsabschnitt
DN 65, liefern und einschweilen
8 St
02.05.0120 EinschweiRflansch
PNB®, flr vorbeschriebenen Rohrleitungsabschnitt
DN 50, liefern und einschweif3en
8 St
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
05 Umbau Heizraum
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
02.05.0130 EinschweiRflansch
PN 6, fir vorbeschriebenen Rohrleitungsabschnitt
DN 40, liefern und einschweilen
8 St
02.05.0140  EingeschweiRte Armatur aus Rohrleitung trennen
Eingeschweiflite Armatur aus Rohrleitung zerstérungsfrei
heraustrennen, an neuem Einbauort wieder einschweil3en.
DN 65
6 St
02.05.0150 Eingeschweite Armatur aus Rohrleitung trennen
Eingeschweifldte Armatur aus Rohrleitung zerstérungsfrei
heraustrennen, an neuem Einbauort wieder einschweil3en.
DN 50
6 St
02.05.0160  EingeschweiRte Armatur aus Rohrleitung trennen
Eingeschweildte Armatur aus Rohrleitung zerstérungsfrei
heraustrennen, an neuem Einbauort wieder einschweil3en.
DN 40
6 St
02.05 Umbau Heizraum Summe:
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
02 Heizung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung

02.01 Rohrleitungen und Zubehor

02.02 Einrichtungsgegenstande (Verteiler - Pumpen - Armaturen - Entgasu
02.03 Statische Heizung

02.04 Warmedammung

02.05 Umbau Heizraum

02 Summe
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
03 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
03 Sonstige Leistungen
03.01 Demontagearbeiten Heizung

Stand: 04.05.2021

Demontage von Stahlrohrleitungen einschl.:- Form- und
Verbindungsstiicke und Befestigungen- Flansche,
Gegenflansche, Dichtmaterialien- Beschilderung,-
Kleinteile wie Thermometer, Manometer, KFE-Hdahne-
Armaturen- fachgerechter Entsorgung
Demontagearbeiten A

Demontage von Stahlrohrleitungen

einschl.:

- Form- und Verbindungsstlicke und Befestigungen

- Flansche, Gegenflansche, Dichtmaterialien

- Beschilderung,

- Kleinteile wie Thermometer, Manometer, KFE-Hahne
- Armaturen

- fachgerechter Entsorgung

Demontagearbeiten

Ausflhrung:
Stahlrohrleitungen mit Warmedammung und Zubehor:

- Lange der Transportwege aus dem Gebaude ins

Freie 50 m
- Freie Querschnittflachen der Gebaudedffnungen zur
Ausbringung der Demontagematerialien 2 m?

- Héhenunterschied zwischen OK Gebaude (Auenbereich-
Standort, LKW, Kran) und OK FFB 3 m
- Lastenaufzug wird bauseits gestellt

incl. allen erforderlichen und nicht separat
aufgefiihrte Befestigungs-, Verbindungs, Ubergangs- und
Hilfsmaterialien

Die Demontagearbeiten verstehen sich einschl.
Abtransport des Materials aus dem Gebaude, sowie
Gestellung von Schuttcontainern und Entsorgung des
Mulls mit Entsorgungsnachweis und aller anfallenden
Gebiihren, einschl.
aller An- und Abfahrtskosten.

Demontage Abrechnung Die Abrechnung erfolgt nach
Vorlage der Wiegescheine bzw. AufmaR vor
Demontage! Das Trennen der einzelnen Stoffe
voneinander istin die Einheitspreise einzurechnen

Demontage Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der Wiegescheine
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
03 Sonstige Leistungen
01 Demontagearbeiten Heizung

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

03.01.0010

03.01.0020

03.01.0030

Stand: 04.05.2021

bzw. Aufmald vor Demontage!

Das Trennen der einzelnen Stoffe voneinander ist
in die Einheitspreise einzurechnen

Entleeren

Entleeren des abzubrechenden Bereiches.
Teilbereich mit ca. 20 Heizkdrpern.

Demontagearbeiten von Stahlrohrleitungen DN 20
Demontage von Stahlrohrleitungen

wie vor jedoch
DN 10 bis 20

Ausfihrung:
Stahlrohrleitungen

120,00 m

Demontage Heizkorper
Demontage Heizkorper

Heizleitungen werden bauseits freigelegt

Die Verteilung erfolgt in Aussparungen an der AuRenwand
bzw.

in einem innenliegenden Schacht.

Vertikale Steigleitungen.

Demontage von Heizk6rpern aus dem Baukorper
Demontagearbeiten von Heizkérpern aus dem Baukorper

Ausflhrung:

Lange der Heizkdrper bis 2000 mm

bis 4-Sauler

incl. wandbindiges abtrennen der Aufhdngungen
incl. Entsorgen

incl. allen erforderlichen und nicht separat
aufgefiihrte Befestigungs-, Verbindungs, Ubergangs- und
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
03 Sonstige Leistungen
01 Demontagearbeiten Heizung

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

03.01.0040

03.01.0050

03.01.0060

03.01.0070

Stand: 04.05.2021

Hilfsmaterialien
5 St

Riickbau von Heizkérpern
Rickbau von Heizkorpern

Ausfiihrung:

- Steigleitung entleeren (4 Geschosse)
- Heizungszuleitung trennen
incl. aller eforderlichen Hilfmaterialien und Werkzeuge

5 St

Stilllegen Leitungen bis DN 15
Stilllegen Leitungen

verschlieRen bestehender Leitungen mit Gewindestopfen
einschl. samtlichem Zubehor

einschliellich abisolieren des Anschlusses

abkleben der bestehenden Isolierung

bis DN 15

10 St

Stilllegen Leitungen bis DN 20
Stilllegen Leitungen

Ausfihrung:
wie vor beschrieben jedoch
bis DN 20

12 St

Einbau Kugelhahn DN 15
Einbau Kugelhahn DN 15

auftrennen bestehender Leitungen

einschlieRlich abisolieren des Anschlusses

abkleben der bestehenden Isolierung

Montage eines Kugelhahnes zwischen die aufgetrennten
Leitungen

bis DN 15
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

03 Sonstige Leistungen
01 Demontagearbeiten Heizung

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

03.01.0080

Rohrleitung freilegen DN 15 - DN 25

vorhandene Rohrleitung freilegen

DN 15 bis DN 25.

Untergrund Beton.

Anschlisse sind mit groter

Sorgfalt freizulegen und an die neuen Gegebenheiten
anzupassen.

Der Einsatz von erforderlichen Stemmwerkzeug, Form- und
Verbindungsteile,

sowie nachfolgendes fachgerechtes, bodenbiindiges
Verschlieflen sind mit

dem Einheitspreis abgegolten.

10 St

03.01

Stand: 04.05.2021

Demontagearbeiten Heizung Summe:
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
03 Sonstige Leistungen
02 Demontagearbeiten Sanitar

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

03.02

Stand: 04.05.2021

Demontagearbeiten Sanitar

Demontage von Stahlrohrleitungeneinschl.:- Form- und
Verbindungsstiicke und Befestigungen- Flansche,
Gegenflansche, Dichtmaterialien- Beschilderung,-
Kleinteile wie Thermometer, Manometer, KFE-Hiahne-
Armaturen- fachgerechter
EntsorgungDemontagearbeitenAusf

Demontage von Stahlrohrleitungen

einschl.:

- Form- und Verbindungsstiicke und Befestigungen

- Flansche, Gegenflansche, Dichtmaterialien

- Beschilderung,

- Kleinteile wie Thermometer, Manometer, KFE-Hahne
- Armaturen

- fachgerechter Entsorgung

Demontagearbeiten

Ausflhrung:
Stahlrohrleitungen mit Warmedammung und Zubehor:

- Lange der Transportwege aus dem Gebaude ins

Freie 60 m (bis Stralle)

- Freie Querschnittflachen der Gebaudedffnungen zur
Ausbringung der Demontagematerialien 2 m?

- Héhenunterschied zwischen OK Gebaude (AuRenbereich-
Standort, LKW, Kran) und OK FFB 15 m

incl. allen erforderlichen und nicht separat

aufgefiihrte Befestigungs-, Verbindungs, Ubergangs- und
Hilfsmaterialien

Lastenaufzug vorhanden

Die Demontagearbeiten verstehen sich einschl.
Abtransport des Materials aus dem Gebaude, sowie
Gestellung von Schuttcontainern und Entsorgung des
Mulls mit Entsorgungsnachweis und aller anfallenden
Gebuhren, einschl.

aller An- und Abfahrtskosten.

Demontage AbrechnungDie Abrechnung erfolgt nach
Vorlage der Wiegescheine bzw. AufmaR vor
Demontage!Das Trennen der einzelnen Stoffe
voneinander istin die Einheitspreise einzurechnen

Demontage Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der Wiegescheine bzw.
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
03 Sonstige Leistungen
02 Demontagearbeiten Sanitar

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

03.02.0010

03.02.0020

03.02.0030

Stand: 04.05.2021

Aufmald vor Demontage!

Das Trennen der einzelnen Stoffe voneinander ist
in die Einheitspreise einzurechnen

Die zu demontierenden Objekte sind nahezu neuwertig,
unbeschadigt und hochwertig.

Demontagearbeiten von Stahlrohrleitungen, verzinkt bis
DN 20

Demontage von Stahlrohrleitungen

wie vor jedoch
bis DN 20

Ausfihrung:
Stahlrohrleitungen verzinkt

100,00 m

Stilllegen von Rohrleitungen DN15 - DN20
Stilllegen von Rohrleitungen DN15 - DN20

aus verz. Stahl- Rohr

bestehend aus:

- Durchtrennen der Leitungen

- Demontage bis zum nachsten Gewindeanschluss, CL = ca.
2m

- Verschlieen der Leitungsenden mittels Kappen oder
Stopfen

Demontiertes Material geht in den Besitz des
Auftragnehmers Uber und ist fachgerecht zu entsorgen.
Erschwerniszulage ist in den Einheitspreis
einzukalkuliern.

- Nennweite: DN15 - DN20

20,000 St

Fachgerechtes verschlieBen von SW-Anschliissen DN50
Fachgerechtes verschlieien DN50

von stillzulegenden Schmutzwasseranschliissen aus Guf}
bzw. Kunststoff

mittels Konfix, Kappen, Gummimanschetten und Stopfen
einschlieBlich allen erforderlichen und nicht separat
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
03 Sonstige Leistungen
02 Demontagearbeiten Sanitar
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
aufgefihrten )
Befestigungs-, Verbindungs-, Ubergangs- und
Hilfsmaterialien
- Nennweite: DN50
5,000 St.
03.02.0040  Fachgerechtes verschlieBen von SW-Anschliissen DN70
Fachgerechtes verschlieien DN70
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN70
5,000 St.
03.02.0050 Fachgerechtes verschlieBen von SW-Anschliissen
DN100
Fachgerechtes verschlielen DN100
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
- Nennweite: DN100
1,000 St.
03.02.0060  Fachgerechtes verschlieBen von GA
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Grundleitungsanschluss
- Nennweite: DN100 bis DN 150
5,000 St.
03.02.0070  Demontage AW/RWLeitung Eternit

Stand: 04.05.2021

Demontage von Schadstoffhaltigen Eternitleitungen Bestand:
Regenfallleitungen, Abwasserleitungen.

Inkl. Demontage der Formstiicke und Ubergénge auf andere
Rohrmaterialien.

DN 125

1,00 m
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
03 Sonstige Leistungen
02 Demontagearbeiten Sanitar
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
03.02.0080 Demontage AW/RW Leitung Eternit
Wie vor, jedoch DN 100
16,00 m
03.02.0090 Demontage AW/RW Leitung Eternit
Wie vor, jedoch DN 90
64,00 m
03.02 Demontagearbeiten Sanitar Summe:
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
03 Sonstige Leistungen
03 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

03.03

03.03.0010

03.03.0020

Stand: 04.05.2021

Sonstige Leistungen

StL-Nr.: STLB-Bau 04/2008 042

C-Profilschiene Stahl verz. B 20mm

C-Profilschiene, aus Stahl, verzinkt, fur Stitz-,

Hange-, Trag- und Sonderbefestigung, Profilbreite 20
mm, der rechnerische Nachweis der Tragfahigkeit ist auf
Verlangen vorzulegen.

158 kg

Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen

Zusatzlich zu den mitzuliefernden Unterlagen gemaf DIN 18

380 Ziff. 3.7 sind folgende Bestandsunterlagen (nach VDI

6026) bei den Revisionsunterlagen zu erbringen:

- alle Unterlagen 2-fach sortiert in Papierform - mit

Inhaltsverzeichnis versehen

- und 1-fach auf Datentrager als ,Office-Dateien” im Format

doc-, xls-, bzw. pdf-Dateien:

- gem. Ziff. 4.2.21 - angelegte Lichtpausen der

Bestandsplane,

- gem. Ziff. 4.2.22 - Dokumentation des hydr. Abgleichs inkl.

Vergleich zur Auslegung,

- Messprotokolle Uber die Einstellungen an den

Drosselorganen,

- mit Angaben der Leistungsdaten, Hauptabmessungen,

Mengen etc. - nach VDMA

- Ersatzteilliste mit Angaben der Hersteller und

Bezugsnachweis

- Anlagenschemata (Strangschemata)

- Elektrische Ubersichtsschaltplane nach DIN 40719/1
Schaltungsunterlagen, Begriffe, Einteilung

- AnschluRplane nach DIN 40719/9 "Schaltungsunterlagen
Ausfihrung von Anschlu3planen”

- Alle furr einen sicheren und wirtschaftichen Betrieb

erforderlichen auf die eingebauten Gerate

abgestimmte Betriebs- und Wartungsanleitungen

nach DIN V8418 "Benutzerinformation Hinweis fur die

Erstellung”

ferner sind zu erbringen und auf CD den

Revisionsunterlagen beizuftgen:

- je 1 Satz CAD - Plandateien als dxf- und als dwg-Dateien

auf der Basis AutoCAD,

- 1 Satz - Plandateien als pdf-Dateien,

1,000 St.
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

03 Sonstige Leistungen

03 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

03.03.0030  Betriebsstoffe und Medien fiir Druckpriifung
Betriebsstoffe und Medien fiir Druckprifung

Im Einheitspreis mull enthalten sein:

Alle fur die Durchfihrung der Druckprifung
erforderlichen Vorkehrungen

und Gerate, das Beistellen und Montieren der
erforderlichen Armaturen,

sowie die Demontage der Teile nach erfolgter
Druckprufung.

pauschal fir den gesamten Bauabschnitt
4 St

03.03.0040  Wasserdruckprobe der Rohrleitungen
Wasserdruckprobe der Rohrleitungen

Ausfihrung:
- alle wasserfuhrenden Rohrleitungen sind nach
Beendigung
der Montage einer Wasserdruckprobe zu unterziehen.
- Prafdruck mit 1,3 fachem Betriebsdruck, Dauer 24
Stunden.
- alle MalRnahmen zur Fillung, Druckprobe und Entleerung
des Rohrsystems wie provisorische Rohrleitungen,
evtl.
Pumpen, Schlduche usw. sind vom Auftragnehmer zu
erstellen und in den Einheitspreisen enthalten.
- es ist ein Protokoll zu erstellen.

11 St

03.03.0050  Anlage durchspiilen, fiillen und entliiften

Anlage nach der Druckprobe entleeren, zweimal
durchspiilen,

entschlammen einschl. Reinigen der Schmutzfanger, und
Fillen

Einschl. der erforderlichen Nachentliftungen

5 St
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Projekt:

302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung

03 Sonstige Leistungen
03 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

03.03.0060

03.03.0070

03.03.0080

Heizanlage befiillen Wasser entsalzt

Beflllung der Heizanlage mit entsalztem Wasser,
Leitfahigkeit max. 30 myS/cm, FlieRdruck 2 bar, Nachweis
des zulassigen pH-Wertes im Anlagenwasser im Bereich von
8,2 bis 9,5 nach VDI 2035 Blatt 2 8 bis 12 Wochen nach
Inbetriebnahme, einschl. Messprotokoll/Betriebsbuch nach
VDI 2035 Blatt 1 und 2.

5 St

Dokumentation hydr. Abgl. Papier Datentrager

Hydraulischen Abgleich durchfiihren je Cluster und in
Papierform und auf Datentrager dokumentieren und
an den AG Ubergeben.

4 St

Bauwasseranschluss
Bauwasseranschluss

bestehend aus:

- Auslaufhahn an die Auflenwand geschraubt (3/4")
- Pex-Rohr ca. 20 m

- Anschluss an Bestandsleitung herstellen

- Riickbau am Ende der Malinahme

1,000 St.

03.03

Stand: 04.05.2021

Sonstige Leistungen Summe:
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Projekt: 302 Ketsch Brandschutz

03
04

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
Sonstige Leistungen
Stundenlohnarbeiten

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl

Neurottschule Ketsch
Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

03.04 Stundenlohnarbeiten

Stand: 04.05.2021

Vorbemerkungen

Anzubieten sind (gemittelte) Stundenverrechnungssatze.
Mit den Stundenlohnverrechnungssatzen sind
abgegolten samtliche Aufwendungen wie z. B. die Lohn-
und Gehaltskosten (Tarifldhne, einschlieRlich etwaiger
Lohnzulagen, Lohnzuschldge und vermdgenswirksamer
Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z. B.
Ausldsungen, Wegegelder, Wegzeitenentschadigungen,
Fahrkostenerstattungen), die Sozialkassenbeitrage, ggf.
die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie
der Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

Zuschlage fir etwaige Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und
werden nach den mafgeblichen Tarifen gesondert
vergutet. In die Verrechnungssatze sind die Lohn- und
Gehaltskosten fur die An- und Abfahrtszeiten
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergutet. In
den Stundenlohnzetteln sind nur auf der Baustelle
anfallende Stunden anzugeben, nicht aber die
Wegzeiten. Vom Auftraggeber zu vertretende und
anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten
werden wie Stundenlohnarbeiten vergutet.

Die Kosten fur den Einsatz von Kleingeraten, Maschinen,
Werkzeugen oder sonstigen Geraten bis

400 EUR Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten fiir
den Einsatz von Gerusten, deren Arbeitsbihnen bis zu 2
m Uber Geldnde oder FuRboden liegen, sind in die
Verrechnungssatze einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergutet.

Beschéftigt der Bieter bei einer der unten aufgefuhrten
Arbeitskrafte-Gruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies in
einem Begleitschreiben zum Angebot anzugeben.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdrticklich vereinbart worden
sind (§ 2, Nr. 10 VOB/B).

Die Arbeitskrafte kdnnen nur nach der aufgefiihrten
Leistung vergutet werden, z. B. beim Einsatz von
Facharbeitern fur Helferleistungen kénnen diese nur zum
Helferstundensatz vergutet werden.

Der Einsatz von Meistern, Polieren und Gleichgestellten
wird nur nach besonderer, begriindeter Aufforderung
vergutet.

Stundenlohnzettel missen eindeutig erkennen lassen:
Vor- und Zuname, Beruf, Lohngruppe laut angebotenem
Stundenverrechnungssatz, Arbeitsleistung nach

Zeit, Ort und Dauer, Verbrauch an Baustoffen,
Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
03 Sonstige Leistungen
04 Stundenlohnarbeiten
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
nach Zeit, Ort und Dauer.
03.04.0010 Meister, Poliere und Gleichgestellte
Meister, Poliere und Gleichgestellte
10,0 Std
03.04.0020 Vorarbeiter, Obermonteur und Gleichgestellte
Vorarbeiter, Obermonteur und Gleichgestellte
10,0 Std
03.04.0030 Monteuer, Facharbeiter und Gleichgestellte
Werker, Helfer und Gleichgestellte
30,0 Std
03.04.0040  Helfer und Gleichgestellte
Helfer und Gleichgestellte
30,0 Std
03.04.0050  Auszubildende
Auszubildende
30,0 Std
03.04 Stundenlohnarbeiten Summe:
Stand: 04.05.2021 107 von 109



Balck + Partner Facility Engineering

69117 Heidelberg Obere NeckarstraBe 21  Tel: +49 6221-3522650 Fax: +49 6221-3522699
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 302 Ketsch Brandschutz
Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
03 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung

03.01 Demontagearbeiten Heizung
03.02 Demontagearbeiten Sanitar
03.03 Sonstige Leistungen

03.04 Stundenlohnarbeiten

03 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 302 Ketsch Brandschutz

Ausschreibung Brandschutztechnische Ertlichtigung
Ausgabeumfang: Neurottschule Ketsch Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung

01 Sanitartechnische Anlagen
02 Heizung

03 Sonstige Leistungen

02 Summe

+19 % MwsSt.

Bruttosumme Ausschreibung Brandschutztechnische Ertiich
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